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PREGLED IZOLACIJSKIH TEKUCINA PRIMJENJIVIH KAO TEKUCI DIELEKTRIK |
SREDSTVO ZA ODVODENJE TOPLINE U DISTRIBUTIVNIM
TRANSFORMATORIMA

SAZETAK

U referatu je dan pregled izolacijskih tekucina koja se koriste u transformatorima kao sredstva za
hladenje i kao tekuci dielektrici. Danas su u upotrebi razliite vrste izolacijskih tekuéina: mineralna ulja,
esteri (prirodni i sintetski), silikonska ulja te izoparafinska ulja dobivena GTL tehnologijom (gas to liquid).
Odabir optimalne izolacijske tekucine ovisi o nizu faktora koje treba uzeti u obzir — tehni¢koj specifikaciji,
specificnim zahtjevima kupca, a naravno i cijeni.

U referatu je prikazana usporedba svojstava izolacijskih tekucina te njihove prednosti i nedostaci
kao i zahtjevi odgovarajuc¢ih normi, a u svrhu odabira optimalnog rjeSenja pri odabiru vrste izolacijskog
medija.

Klju€ne rijeci: mineralna ulja, prirodni i sintetski esteri, silikonska ulja i izoparafinska ulja (GTL)

OWERVIEW OF INSULATING LIQUIDS APPLICABLE AS LIQUID
DIELECTRIC AND MEDIUM FOR HEAT DISSIPATION IN DISTRIBUTION
TRANSFORMERS

SUMMARY

This paper gives an overview of insulating liquids used in transformers as a coolant medium and
as liquid dielectrics. Today, various types of insulating liquids are in use: mineral oils, esters (natural and
synthetic), silicone oils and oils obtained by isoparaffinic GTL technology (gas to liquid). The choice of the
optimal insulating liquid depends on number factors that should be taken into account - technical
specification, specific customer needs and costs.

This paper is a comparison of the properties of insulating liquids and their advantages and
disadvantages as well as the requirements of appropriate standards for the purpose of selecting the
optimal solution when choosing type of insulating medium.

Key words: mineral oil, natural and synthetic esters, silicone oil and isoparaffinic oil (GTL)



1. uvoD

Izolacijsko ulje se koristi u uljnim transformatorima kao sredstvo za prijenos topline, impregnaciju
izolacije, izoliranje dijelova pod naponom, a ujedno je to i teku¢i medij koji prenosi informacije o stanju
izolacijskog sustava ulje-papir. Transformatorsko ulje mora imati specifi¢na svojstva bitna za primjenu, na
temelju kojih se osigurava pouzdano funkcioniranje i optimalan vijek transformatora [1].

Naj¢esce koriSteni izolacijski medij je mineralno naftensko ulje dobiveno postupkom rafinacije iz
sirove nafte. Mineralna ulja mogu biti naftenska, parafinska, inhibirana i neinhibirana. Dugogodidnjim
koristenjem ovog dielektrika steCeno je veliko iskustvo i znanje o ponaSanju navedenog izolacijskog
medija i najéeSce je bad mineralno ulje najbolje rjeSenje uzimajuéi u obzir omjer kvalitete i cijene.
Medutim kad je radna temperatura transformatora visa (>100°), te kada imamo naglasene zahtjeve za
sigurnost, nezapaljivost i zastitu okoliSa, moramo razmotriti druge vrste izolacijskih tekuc¢ina (npr. prirodni
i sintetski esteri). Sintetski esteri nastaju kemijskom sintezom alkohola i masnih kiselina, dok se s druge
strane prirodni esteri (vegetabilna ulja) dobivaju iz poljoprivrednih kultura (soja, suncokret i uljana repica).

Silikonske izolacijske tekuc¢ine imaju visoku stabilnost te visoko plamiste i goriste, ali nisu ekolo$ki
prihvatljive. Osim toga nisu kompatibilne s ostalim vrstama izolacijskih medija i imaju visoku cijenu te je
njihova primjena danas manja u odnosu na esterska ulja €ija primjena raste.

Unatrag par godina na trzistu se pojavilo i ulje proizvedeno ukapljivanjem prirodnog plina metana
(GTL ulje) koje je izoparafinske strukture. GTL ulje se ve¢ primijenjuje u transformatorima prvenstveno u
energetskim. Odlikuje prije svega velikom Cistocom (bez prisustva sumpora ili drugih primjesa), nizom
gusto¢om i visom to€kom plamista od mineralnih ulja dobivenih iz nafte.

Zahtjevi za fizikalnim i kemijskim svojstvima koje transformatorska izolacijska ulja moraju ispuniti
su definirani u razli¢itim medunarodnim normama (IEC, ASTM, IEEE).

Fizikalno-kemijske karakteristike transformatorskih ulja se mogu podijeliti u Sest grupa prema
tablici 1, ovisno o njihovoj ulozi u transformatoru (hladenje, elektricna izolacija, zivotni vijek,
kompatibilnost, zastita okoliSa i ostalo) [3].

Tablica |. Fizikalno — kemijske karakteristike transformatorskih ulja

Funkcija ulja Svojstvo ulja
Hladenje Viskoznost Tocka stinista
Y - - Dielektri¢ki disipacijski .
Elektricna izolacija Probojni napon faktor DDF (tan delta) Otpor SadrZaj vode
Zivotni vijek Oksidacijska Sadrzaj inhibitora
stabilnost
Sadrzaj
Kompatibilnost sumpora/korozivnog Sadrzaj kiselina Sadrzaj aromata
sumpora
Zdravlje, S|_gvurnost i Tocka plam|sta DMSO. IP 346 PCB
okolis§ /gorenja
Ostalo Gustoca PovrSinska napetost Sadrzaj furana
2, VRSTE TRANSFORMATORSKIH IZOLACIJSKIH TEKUCINA

Danas su na trziStu dostupna i koristi se viSe vrsta izolacijskih transformatorskih ulja: mineralno
ulje (inhibirano i neinhibirano), esterska, silikonska i izoparafinska ulja (slika 1.). Transformatorska ulja
moraju zadovoljavati razli¢ite medunarodne norme ovisno o vrsti i statusu ulja (novo/nekoristeno ulje ili
ulje u pogonu) prema tablici II.
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Slika 1. Vrste transformatorskih izolacijskih ulja

Tablica Il. Pregled normi transformatorskih ulja

Mineralno ulie | Silikonsko ulje | Sintetski esteri Prirodni esteri
Aoz | IEC 60836 ASTM D6871
Nova/nekoridtena ASTMD4652 | IEC 61099 | IEEE PC57.147
ulja IEEE PCS7.106 | |cEE 057111 IEC 62770
) IEEE C57.121 '
IEC 60422 IEC 60944
Ulja u pogonu | IEEE PC57.106 | IEEE C57.111 | |EC 61203

Mineralna naftenska ulja su najéesce koriStena u transformatorima, iako su zadnjih godina sve
viSe u primjeni i druge alternativne vrste izolacijskih tekucina i to za distributivne, energetske i
transformatore za vlakove. Kako raste primjena ovih izolacijskih tekucina tako raste i znanje oko
ponasanja ovih dielektrika u praksi. U tablici lll je dan saZetak primjene izolacijskih tekucéina u danadnje
vrijeme iz €ega je vidljivo da se na distributivnom programu koriste sve danas dostupne izolacijske
tekucine [4].

Tablica lll. Primjena izolacijskih ulja u transformatorima [4

Mineralna ulja | Silikonska ulja | Sintetski esteri | Prirodni esteri

Energetski . A X B B
transformatori

Transforrpatorl za A A A X

vucu

Distributivni . A A* A A
transformatori

Miemi A X X X
transformatori

A — u Siroj primjeni; B — rjede u primjeni; X — trenutno se ne koristi;
*primjena silikonskog ulja u DT transformatorima zadnjih godina je u opadanju

2.1. Mineralno izolacijsko ulje
Mineralno izolacijsko ulje je ulje dobiveno rafinacijom, modifikacijom i/ili mjeSanjem naftnih

produkata ili drugih ugljikovodika. Mineralno ulje dobiveno postupkom rafinacije iz sirove nafte je smjesa
ugljikovodika razli€itih struktura: parafinske, naftenske i aromatske (slika 2.)
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Slika 2. Mineralno izolacijsko ulje - struktura

Parafinsko ulje je derivat iz nafte, koji sadrzi znatnu koli€inu prirodnih n-parafina. U proslosti su parafinska
ulja imala relativno visoku to¢ku stiniSta te su zahtijevala upotrebu dodatnih aditiva za snizenje toCke
stiniSta. Danasnja iskustva Sirom svijeta pokazuju da se uz odredene aditive ovaj nedostatak mozZe rijeSiti.

Naftensko ulje je derivat nafte koji sadrzi malo ili nimalo prirodnih n-parafina. Naftenska ulja imaju nisku
toCku stinisSta bez dodatnih aditiva. Naftenska ulja imaju bolju viskoznost i bolju oksidacijsku stabilnost. 1z
tog razloga su danas u transformatorima kori§tena uglavnom naftenska mineralna ulja. [4].

Mineralna ulja sadrZe antioksidanse tj. inhibitore. Antioksidansi usporavaju oksidaciju ulja te stvaranje
taloga i kiselina. Ovi inhibitori mogu biti prirodni (neinhibirana ulja) i sintetski (inhibirana ulja). NajCe3¢i
antioksidansi su fenoli ili amini, a najraSireniji tip inhibitora je DBPC (2,6-di-tert-butil-para-krezol) i DBP
(2,6-di-tert-butil-fenol). Vrstu dodanih aditiva proizvodadi ulja moraju deklarirati prema IEC 60296. [5]
Neinhibirana ulja ne smiju sadrzavati dodane sintetske inhibitore. Postotak antioksidansa (inhibitora)
prema IEC 60296 za neinhibirano ulje treba biti <0,01%.

Inhibirano ulje je ulje u kojem je postotak dodanog inhibitora 0,08%-0,4%

Djelomi¢no inhibirano ulje je ulje u kojem je postotak inhibitora <0,08%.

2.1.1. lzoparafinsko ulje dobiveno postupkom ukapljivanja prirodnog plina metana — GTL

Izoparafinsko ulje dobiveno postupkom ukapljivanja prirodnog plina metana (GTL- gas to liquid) je
inhibirano transformatorsko ulje koje se dobiva Fischer-Tropsch postupkom (Slika 3.). [6]
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Slika 3. Postupak dobivanja izoparafinskog ulja

Dobiveno ulje je ulje visoke Cistoce, izoparafinske strukture bez korozivhog sumpora, visoke
oksidacijske stabilnosti i u potpunosti zadovoljava zahtjeve IEC 60296 za mineralna transformatorska
ulja. Osim toga, prednosti nad ostalim mineralnim uljima su i nesto viSa toCka plamista i niza gustoca ulja,
a nedostaci su i dalje nesto visa cijena i nedostatak iskustva iz prakse jer najstariji transformatori koji rade
s ovom vrstom ulja su otprilike 5 godina u pogonu.



2.1.2. Silikonsko ulje

Silikonsko ulje (polisiloksani) su smjesa anorganskih i organskih polimera kemijske formule

[R,SiO], (Slika 4).
>?i,ro\\?ii,om\?i/

Slika 4. Strukturna formula silikonskog ulja

Koristi se u transformatorima od kraja 1970-tih, kao alternativa PCB izolacijskim teku¢inama
koristenim prvenstveno radi zastite od pozZara. Kao izolacijske tekuéine s visokom stabilnoSéu i
otpornoS¢u na gorenje bile su Siroko primjenjivane u transformatorima za vlakove i distributivnim
transformatorima viSe toplinske klase. Nema podataka o koristenju silikonskog ulja u energetskim
transformatorima.

Silikonske izolacijske tekucine su poznate po visokoj oksidacijskoj stabilnosti, ali su i otporne na
biorazgradivost. 1z tog razloga imaju negativan utjecaj na okoli§, te je njihova upotreba ograni¢ena u
ekoloski osjetljiviim podru¢jima. Nedostatak ovih izolacijskih tekuéina je i nekompatibilnost s ostalim
izolacijskim teku¢inama kao i obavezno koristenje posebne opreme pri manipulaciji.

2.1.3. Esterske izolacijske tekuéine

Esterske izolacijske tekucine imaju visoku toCku goriSta i plamista te su biorazgradive Sto im je
prednost u odnosu na mineralna ili silikonska ulja. lako su po kemijskoj strukturi sli¢ni, prirodni i sintetski
esteri se ipak razlikuju u nekim karakteristikama, a prije svega po oksidacijskoj stabilnost.

2.1.3.1. Prirodni esteri (vegetabilna ulja)

Vegetabilna ulja se dobivaju iz sjemenki razli¢itih kultura (uljane repice, suncokreta, soje). Po
kemijskom sastavu su smjese triglicerida. Relativno su polarni i zbog svoje strukture skloni stvaranju
vodikovih veza. Vegetabilna ulja su izolacijske tekuéine neSto gusce i viskoznije od mineralnih ulja,
karakteristicnog mirisa. Imaju visoko plamiste i goridte, teSko su zapaljiva, imaju nizak tlak para, dobra
maziva svojstva, visok indeks viskoznosti i dobra dielektri¢na svojstva. lzrazito su higroskopna i mogu
otopiti 40 puta vecu koli€¢inu vode od mineralnih ulja. [8]. Strukturna formula prirodnih estera je prikazana
na slici 5.

Nedostatak ovih izolacijskih tekuéina je loSa oksidacijska stabilnost tj. mogu se koristiti samo u
hermeticki zatvorenim transformatorima (bez kontakta ulja i zraka). Nedostatak je i visoka to¢ka stinista,
§to moze biti problem pri pokretanju rada transformatora u hladnim podrucjima (ispod -30°C).
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Slika 5. Strukturna formula prirodnog estera

2.1.3.2. Sintetski esteri

Sintetski esteri se dobivaju reakcijom esterifikacije izmedu polivalentnih alkohola i vi§ih masnih
kiselina. Karakteristike, na temelju kojih su postali znacajni za primjenu su sljedece: visoko plamiste i
goridte — zbog €ega su teSko zapaljivi, dobra bioloSka razgradnja, niska akutna i kroni¢na toksi¢nost,
dobra elektri¢na i termiCka svojstva, nizak tlak para u radnim uvjetima, dobro svojstvo podmazivanja,
otpornost na elektricna izbijanja odnosno elektri¢ni luk i kompatibilnost s ugradbenim materijalima u
transformatoru [1].



Sintetski esteri su u primjeni ve¢ dugi niz godina i danas se Siroko primjenjuju u distributivnim,
specijalnim (npr. transformatorima za vlakove) i energetskim transformatorima. Na slici 6. je prikazana
strukturna formula sintetskih estera. Nedostatak je jo$ uvijek viSa cijena u odnosu na mineralna ulja.

R,
o>_0 T

.
To

Slika 6. Strukturna formula sintetskih estera
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3. USPOREDBA SVOJSTAVA RAZLICITIH IZOLACIJSKIH TEKUCINA

Usporedba fizikalno-kemijskih svojstava razli€itih izolacijskih tekuc¢ina za transformatore dana je u
tablicama IV i V. U tablici V su izdvojena neka svojstva uz naglaSene prednosti pojedinih izolacijskih
tekuéina. [4]

Tablica IV: Usporedna svojstva novih izolacijskih tekucina primjenjivih u transformatorima

Jedinica Mlngra1lno GTL2 Slntetsékl Prlrod?l Slllkqngko

ulje ester ester ulje
Gustoc¢a na 20°C kg/dmd 0.875 0,805 0.97 0.92 0.96
ST RS JikgK 1860 2178 1880 1883 1510
ggﬂg'c"a el W/mK 0.126 0,147 0.144 0.167 0.151 ( 50°)
Kinematicka 2
viskoznost na 20°C mm’/s 22 19 70 78 54
Kinematicka 2
viskoznost na 100°C mm-®/s 2.6 2,6 5.25 8 15
Tocka stiniSta °C -50 -42 -60 -21 <-50
Tocka plamista °C 148 191 275 330 >300
Tocka gorenja °C 170 - 322 360 >350
Kvalifikacija
zapaljivosti, IEC 61100 0 0 K3 K2 K3
Neutralizacijski broj mgKOH/g <0.01 <0.01 <0.03 0.022 <0.01
ggfge’”e VBT [T ppm 55 - 2600 1100 220
Eqr;t)’mr" ety (22 KV >70 >70 >75 75 50
DDF faktor na 90°C <0.002 <0.001 <0.006 0.005 <0.001
D|elelitr|cna konstanta 29 22 3.2 3.1 27
na 20°C

"Nytro Gemini X; “Shell S4 ZX [; *Midel 7131; * FR3; °Dow Corning

Tablica V. Usporedna svojstva razli€itih izolacijskih tekucina [7]

Svoistva Mineralna ulja | Silikonska ulja | Sintetski esteri | Prirodni esteri

) (IEC 60296) | (IEC 60836) (IEC 61099) (IEC 62770)
Kinematicka viskoznost

2 22 50 70 80

20°C (mm /s)
Kinematicka viskoznost 100°C

2 2,6 15 5,25 8,3
(mm /s)
Tocka gorenja (°C) 170-180 >350 >300 >350
Tocka plamista (°C) 140-160 >300 >250 >300
Zasicenje vodom na 20°C (ppm) 55 220 2600 1100
Biorazgradivost Ne Ne Da Da
Oksidacijska stabilnost + ++ + -




Gustoca ulja je neophodna karakteristika kod racunanja ukupne mase transformatora. Gustocéa
ulja mora biti dovoljno niska u hladnim uvjetima kako bi se izbjeglo formiranje leda pri niskim
temperaturama (u sluaju kad imamo prisutnu slobodnu vodu u ulju u transformatorima koji su izvan
pogona), $to moze dovesti do iskrenja izmedu vodi¢a. Gustoc¢a ulja pada s rastom temperature (slika 7).
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Slika 7. Usporedba gustoée razli€itih izolacijskih tekucina [6]

Gusto¢a GTL ulja je niza u odnosu na tradicionalna mineralna ulja ali i u odnosu na ostale
izolacijske tekucine, Sto predstavlja njegovu prednost jer je za isti volumen potrebno manje ulja (cca 7% u
odnosu na mineralna ulje), a i sama tezina transformatora je time nesto manja.

Viskoznost je jedan od kljuénih parametara kod odredivanja svojstva hladenja izolacijskih ulja.
Viskoznost je otpor prema tedenju. Sto je niza viskoznost ulja, ulje lakse cirkulira i bolje prenosi toplinu.
Prema slici 8. vidljivo je da mineralno ulje ima najniZzu viskoznost u odnosu na alternativne izolacijske
tekuéine. Visoka viskoznost moZe uzrokovati povecanje radne temperature transformatora. lzvedbom
sustava hladenja transformatora, odredenim preinakama u transformatoru, moze se poboljSati svojstvo
hladenja izolacijskih tekucina s visokom viskozno$éu.
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Slika 8. Usporedba viskoznosti razlicitih izolacijskih tekucina

Oksidacijska stabilnost izolacijskih tekuéina je bitno svojstvo ulja za krajnje Kkorisnike
transformatora, jer Sto je viSa oksidacijska stabilnost ulja to je dulji zivotni vijek izolacije pa i samog
transformatora. Oksidacijom ulja nastaje talog i raste sadrzaj kiselina u ulju. Silikonska ulja kao visoko
stabilne molekule imaju najviSu oksidacijsku stabilnost dok prirodni esteri imaju najnizu oksidacijsku
stabilnost. Prirodni esteri su zbog velike osjetljivosti na oksidaciju prihvatljivi iskljuCivo u hermeticki
zatvorenim sustavima.

Biorazgradivost je svojstvo izolacijskih tekucina bitno za zastitu okoliSa. Biorazgradive tekucine
se prirodno razgraduju (uz pomo¢ mikroorganizama) u slu€aju izlijevanja u okoli§ bez dodatnih akcija
sanacije mjesta izlijevanja. Da bi izolacijska tekuéina bila klasificirana kao ,biolo3ki brzo razgradiva“ mora
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izmedu ostalog zadovoljiti i zahtjev da se minimalno 60% razgradnje mora odviti u roku od 28 dana.

Prirodni i sintetski esteri su kvalificirani kao ,bioloski brzo razgradive® tekuéine dok mineralna i silikonska
ulja nisu (Slika 9).
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Slika 9. Biorazgradivost izolacijskih tekuc¢ina

Tolerancija vode izolacijskih ulja dana je u tablici VI, te pokazuje ukupnu koli¢inu vode koju
izolacijska tekuc¢ina moze apsorbirati. Esterske izolacijske tekucine imaju visoku mo¢ tolerancije vode, t;.
mogu apsorbirati velike koli€ine vode bez naruSavanja dielektricnih svojstava (Slika 10). Esterske

izolacijske tekuéine (sintetski esteri) apsorpcijom vode iz krute izolacije na taj nagin produzuju Zivotni vijek
celulozne izolacije.

Tablica VI. Tolerancija vode

Norma / sadrzaj vode za Ukupna zasi¢enost vodom na
nekoristene tekucine (ppm) 23°C (ppm)
Mineralna ulja IEC 60296 / max.30 55
Silikonska ulja IEC 60836 / max. 50 220
Prirodni esteri IEC 62770 / max. 200 1100
Sintetski esteri IEC 61099 / max. 200 2600
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Slika 10. Utjecaj sadrzaja vode na dielektricna svojstva izolacijskih tekucina




4. ZAKLJUCAK

Izolacijske transformatorske tekuéine danas moraju zadovoljiti stroge zahtjeve normi, zahtjeve
krajnjih korisnika i zakonske kao i ostale zahtjeve po pitanju zastite okoliSa da bi njihova primjena
osigurala pouzdan pogon transformatora te sigurnost po pitanju zdravlja ljudi i okolisa. Ovisno o tehni¢koj
specifikaciji te primjeni i radnim uvjetima transformatora potrebno je odabrati odgovarajuéu vrstu ulja.

Mineralna ulja (naftenska i GTL) su najbolji izbor kod standardne radne temperature
transformatora (do 100°C), imaju dobro svojstvo hladenja zbog niske viskoznosti te dugi Zivotni vijek
0zbog dobre oksidacijske stabilnosti. Mineralna izolacijska ulja su u upotrebi od samog pocetka
proizvodnje transformatora, a zbog dostupnosti, cijene i performansi u cjelini i danas je njihova primjena
najzastupljenija u transformatorima. Zahtjevi danasnjih normi su puno strozZi nego ranije, ulje ne smije
sadrzavati PCB, korozivni sumpor i pasivatore, a svi ostali aditivi moraju biti deklarirani. Izoparafinska ulja
dobivena iz plina (GTL) su se pojavila unatrag par godina, medutim na razvoju istih se radi 30-tak godina.
Zbog svojih prednosti nad mineralnim uljima iz nafte, a i velikim svjetskim rezervama plina (u odnosu na
rezerve nafte) ovo ulje ima svoju buduénost u transformatorima. Cijena mu je usporediva s cijenom
naftenskih ulja iste kvalitete.

Silikonske i esterske izolacijske tekuéine se primjenjuju kod transformatora s viSom radnom
temperaturom, gdje su povecani zahtjevi za viSom to¢kom zapaljenja. Primjena silikonskih izolacijskih
tekuéina zbog zastite okolida, loSe biorazgradivosti i visoke cijene je danas sve rjeda, dok primjena
esterskih izolacijskih tekuéina raste. Kad je naglasak na zastiti okoli8a, esterske izolacijske tekucine su
obavezan izbor jer se u slu€aju prolijevanja u okoli§ samorazgraduju. Sve alternativne izolacijske tekucine
su trenutno na trzistu i dalje puno skuplije od mineralnih izolacijskih ulja (oko 3-4 puta), Sto donekle
sprjeava njihovu Siru primjenu.

Sve opisane vrste izolacijskih ulja zadovoljavaju medunarodne standarde i njihova se kvaliteta
strogo provjerava.
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