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DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI PREMA UREDBI KOMISIJE (EU) BR. 548/2014
(EKOLOSKI DIZAJN) | EUROPSKOJ NORMI EN 50588-1:2015

SAZETAK

U radu je predstavljena Uredba Komisije (EU) br. 548/2014 o provedbi Direktive 2009/125/EZ
Europskog parlamenta i Vije¢a koja propisuje minimalne zahtjeve za energetskom ucinkovito§éu za male,
srednje i velike energetske transformatore te prvo izdanje europske norme HRN EN 50588-1:2015
~1rofazni transformatori srednjeg napona, 50 Hz, najveceg napona opreme do 36 kV - 1. dio: Opdi
zahtjevi“. Nova norma zamjenjuje norme HRN EN 50464-1:2008 i HRN EN 50541-1:2011 i u skladu je sa
zahtjevima Uredbe.

Ciljevi ekoloskog dizajna proizvoda ukljuuju poboljSanje energetske ucinkovitosti i opéenito
uskladivanje sa zahtjevima zastite okoliSa, smanjujuci emisiju CO,. Uredbom Komisije (EU) br. 548/2014
koja je stupila na snagu 11.06.2014. definirana je maksimalna razina gubitaka, odnosno minimalna
ucinkovitost transformatora koji se stavljaju na trziste EU nakon 01.07.2015.

Kljuéne rije€i: Uredba Komisije (EU) br. 548/2014, ekolo$ki dizajn, HRN EN 50588-1:2011

DISTRIBUTION TRANSFORMERS ACCORDING TO COMMISSION REGULATION
(EU) NO 548/2014 (ECODESIGN) AND EUROPEAN STANDARD EN 50588-1:2015

SUMMARY

In this paper Commission Regulation (EU) No 548/2014 is presented, which implements Directive
2009/125/EZ of the European Parliament and the Cauncil laying down minimum requirements for energy
efficiency for medium and large power transformers, and the first edition of the european standard HRN
EN 50588-1:2015 ,Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding
36 kV - Part 1. General requirements”. This standard supersedes EN 50464-1:2007 and EN 50541-
1:2011 and complies with the requirements of the Regulation.

The objectives of ecodesign of products include improving energy efficiency and generally comply
with the requirements of enviromental protection by reducing CO, emissions. Commission Regulation
(EU) No 548/2014, which entered into force on 11.06.2014., defines the maximum level of losses and
minimum efficiency of transformers that are placed on the EU market after 01.07.2015.
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1. uvoD

Transformatori su uredaji elektroenergetskog sustava koji imaju veliku korisnost, ali uzmemo li u
obzir ukupan broj transformatora u mrezi, relativno dug zivotni vijek transformatora (do 40 godina) te
ukupnu koli¢inu transformirane energije, tada i malo povec¢anje korisnosti transformatora moze rezultirati
znacajnim ustedama elektriCne energije, a time i smanjenjem emisije CO,.

Europska unija objavila je 21. listopada 2009. godine Direktivu 2009/125/EZ Europskog
parlamenta i VijeCa o uspostavi okvira za utvrdivanje zahtjeva za ekoloSki dizajn proizvoda koji koriste
energiju. U svibnju 2014. godine objavljena je Uredba Komisije br. 548/2014 o provedbi Direktive
2009/125/EZ Europskog parlamenta i Europskog vije¢a koja propisuje minimalne zahtjeve za
energetskom udinkovitoS¢u za srednje i velike energetske transformatore punjene uljem, kao i za suhe
transformatore.

Uredbom se utvrduju zahtjevi za ekoloski dizajn transformatora najnize snage 1 kVA koji se
koriste u prijenosu i distribuciji elektricne energije ili za industrijske primjene. Uredba je stupila na snagu
11. lipnja 2014. godine i odnosi se na transformatore kupljene nakon tog datuma i stavljene na trziste EU
ili pustene u uporabu unutar EU nakon 1. srpnja 2015.

U kolovozu 2015. je objavljeno i prvo izdanje europske norme HRN EN 50588-1:2015 , Trofazni
transformatori srednjeg napona, 50 Hz, najvec¢eg napona opreme do 36 kV - 1. dio: Op¢i zahtjevi“. Nova
norma zamjenjuje norme HRN EN 50464-1:208 i HRN EN 50541-1:2011 i u skladu je sa zahtjevima
Uredbe.

2, EKOLOSKI DIZAJN TRANSFORMATORA

Cilj ekoloskog dizajna transformatora je povecanje energetske ucinkovitosti i smanjenje
negativnog utjecaja na okoli§ kroz smanjenje emisije CO,. Da bi se to postiglo, ekoloski dizajn
transformatora ograni€ava dozvoljene vrijednosti gubitaka u transformatorima. Za transformatore snage
do 3150 kVA propisane su najvece dozvoljene vrijednosti gubitaka tereta i gubitaka praznog hoda, dok su
za transformatore snage veée od 3150 kVA propisani najnizi indeksi vrSne ucinkovitosti (eng. Peak
Efficiency Index, PEI). U ovom ¢lanku je obraden ekoloski dizajn distributivnih transformatora snage do
3150 kVA.

U tablici I. navedeni su maksimalni dozvoljeni gubici praznog hoda (P,) i maksimalni dozvoljeni
gubici tereta (Py) trofaznih uljnih distributivnih transformatora s jednim namotom napona Um < 24 kV i
drugim namotom napona Um < 1 kV. Transformatori s ostalim kombinacijama napona te transformatori s
dvostrukim naponom na jednom namotu imaju najviSe dopustene gubitke prema tablici Il.

Na garantirane gubitke transformatora prema ekoloSkom dizajnu viSe se ne primjenjuju tehnicke
tolerancije navedene u normi IEC 60076-1, {j. tolerancija na garantirane gubitke je 0%.

Uredbom su propisani najveci dozvoljeni gubici praznog hoda i kratkog spoja u dvije razine:

e razina 1.: nakon 1. srpnja 2015.
e razina 2.: nakon 1. srpnja 2021.

U razini 1. su navedeni maksimalno dozvoljeni gubici praznog hoda i kratkog spoja za
transformatore snage do 3150 kVA, a koji se stavljaju na trziste ili pustaju u uporabu unutar EU nakon 1.
srpnja 2015. U razini 2. navedeni su maksimalni dozvoljeni gubici praznog hoda i kratkog spoja za
transformatore koji se stavljaju na trZiste ili pustaju u uporabu unutar EU nakon 1. srpnja 2021.[1]

Tablica |. Maksimalni gubici tereta i praznog hoda trofaznih uljnih distributivnih transformatora s jednim
namotom napona Um < 24 kV i drugim namotom napona Um < 1 kV [1], [2]

Razina 1. Razina 2.
(od 1. srpnja 2015.) (od 1. srpnja 2021.)
: Maksimalni : . - Maksimalni Maksimalni
Nazivna s Maksimalni gubici s -
gubici gubici gubici
snaga prazncF))g lioca tereta Py praznog hoda P, tereta Py
O. . . .
[kVA] GRUPA | [W] | GRUPA | [W] GRUPA | [W] | GRUPA | [W]
<25 Ao | 70 Ck | 900 AAo | 63 Ak i 600




50 Ao | 90 ck | 1100 | AAo | 81 Ak | 750
100 Ao | 145 Ck | 1750 | AAo | 130 Ak | 1250
160 Ao | 210 Ck | 2350 | AAo | 189 Ak | 1750
250 Ao | 300 Ck | 3250 | AAo | 270 Ak | 2350
315 Ao | 360 Ck | 3900 | AAo | 324 Ak | 2800
400 Ao | 430 Ck | 4600 | AAo | 387 Ak | 3250
500 Ao | 510 Ck | 5500 | AAo | 459 Ak | 3900
630 Ao | 600 Ck | 6500 | AAo | 540 Ak | 4600
800 Ao | 650 Ck | 8400 | AAo | 585 Ak | 6000
1000 Ao | 770 Ck | 10500 | AAo | 693 Ak | 7600
1250 Ao | 950 Bk : 11000 | AAo | 855 Ak | 9500
1600 Ao {1200 | Bk | 14000 | AAo | 1080 | Ak | 12000
2000 Ao | 1450 | Bk | 18000 | AAo | 1305 | Ak | 15000
2500 Ao 1750 | Bk | 22000 | AAo | 1575 | Ak | 18500
3150 Ao 12200 | Bk | 27500 | AAo | 1980 | Ak | 23000

Kod transformatora €ije su nazivne snage izmedu navedenih u tablici I., najviSi dozvoljeni gubici
dobivaju se linearnom interpolacijom.

Tablica Il. Ispravak gubitaka tereta i praznog hoda u slu€aju ostalih kombinacija napona namota ili
dvostrukog napona u jednom ili oba namota (nazivna snaga < 3150 kVA) [1], [2]

Jedan namot napona U, < 24 NajviSi dopusteni gubici iz tablice 1 povecCavaju se za 10% za
kV i drugi napona Uy, > 1.1 kV gubitke praznog hoda i za 10% za gubitke tereta

Jedan namot napona U, < 36 NajviSi dopusteni gubici iz tablice 1 poveéavaju se za 15% za
kV i drugi napona U, £ 1.1 kV gubitke praznog hoda i za 10% za gubitke tereta

Jedan namot napona U, < 36 Najvisi dopusteni gubici iz tablice 1 povecCavaju se za 20% za
kV i drugi napona U, > 1.1 kV gubitke praznog hoda i za 15% za gubitke tereta

U slu€aju transformatora s jednim visokonaponskim namotom i dva
dostupna napona s prespojivog niskonaponskog namota, gubici se
racunaju na temelju viSeg napona niskonaponskog namota i u
skladu su s najvis§im dozvoljenim gubicima iz tablice |. Najvisa
dostupna snaga na nizem naponu niskonaponskog namota na
takvim transformatorima ograni¢ena je na 0.85 njegove nominalne
nazivne snage odredene za niskonaponski namot na njegovu visem

naponu.

Dvostruki ied U slu€aju transformatora s jednim niskonaponskim namotom i dva
vos tru I hapon na jednom dostupna napona s prespojivog visokonaponskog namota, gubici se
namotu raunaju n< temelju viSeg napona visokonaponskog namota i u

skladu su s najvis§im dozvoljenim gubicima iz tablice |. Najvisa
dostupna snaga na niZzem naponu niZenaponskog namota na
takvim transformatorima ograni¢ena je na 0.85 njegove nominalne
nazivne snage odredene za niskonaponski namot na njegovu visem
naponu.

Ako je puna nominalna snaga dostupna bez obzira na kombinaciju
napona, razine gubitaka navedene u tablici I. mogu se povisiti za
15% za gubitke praznog hoda i za 10% za gubitke tereta.

NajviSi dopusteni gubici iz tablice 1. mogu se povisiti za 20% za
gubitke praznog hoda i za 20% za gubitke tereta za transformatore
Dvostruki napon na oba namota | s dvostrukim naponom na oba namota. Razina gubitaka odredena
je za najviSu mogucéu nazivnu snagu na osnovi toga da je nazivna
snaga ista bez obzira na kombinaciju napona.




Stupni transformatori su manje pouzdani i osjetljiviji su na kvarove. Zbog toga je u Europskoj Uniji
tendencija njihove zamjene transformatorima smjeStenim u transformatorske stanice. Buduéi da se broj
stupnih transformatora u zemljama EU smanjuje, njihov doprinos poveéanju ucinkovitosti takoder je sve
maniji [3].

Za razliku od transformatora u transformatorskim stanicama, stupni transformatori imaju stroze
zahtjeve u pogledu dimenzija i masa buduéi da je masa stupnog transformatora ograni¢ena nosivoséu
stupa. Zamjena postojecih stupnih transformatora transformatorima sa snizenim gubicima vrlo ¢esto ne bi
bila moguca jer smanjenje gubitaka zahtjeva poveéanje mase i dimenzija transformatora. Zbog navedenih
razloga, razine gubitaka tereta i praznog hoda navedene u tablici |. nisu primjenjive na stupne
transformatore.

Europska norma HRN EN 50588-1:2015 propisuje da u kategoriju stupnih transformatora spadaju
transformatori snage do 315 kVA dizajnirani za vanjsku montazu na stup. Maksimalni gubici stupnih
transformatora nalaze se u tablici lll. Prema zahtjevima Uredbe gubici su podijeljeni u dvije razine.

Tablica Ill. Maksimalni gubici tereta i praznog hoda stupnih transformatora s ograni¢enjem mase. [1], [2]

Razina 1. Razina 2.
(od 1. srpnja 2015.) (od 1. srpnja 2021.)
Nazivna | Maksimalni gubici Maksimalni gubici Maksimalni gubici Maksimalni gubici
shaga praznog hoda P, tereta Py praznog hoda P, tereta Py
[KVA] [ GRUPA @ [W] GRUPA [W] GRUPA [W] GRUPA [W]
<25 | A0 | 70 Ck | 900 Ao | 70 Bk | 725
50 Ao | 90 Ck | 1100 Ao | 90 Bk |  g75
100 Ao | 145 Ck | 1750 Ao | 145 Bk | 1475
! 3102 L 270 L3102
160 Co | 300 Ck 1 ck+32%) | Bo | (Co-10%) | BX | (ck+32%)
200 Co | 35 Ck | 2750 Bo | 310 Bk | 2333
250 Co | 425 Ck | 3250 Bo ! 360 Bk 2750
315 Co | 520 Ck | 3900 Bo | 440 Bk | 3250
Za stupne transformatore €ije su nazivne snage izmedu navedenih u tablici lll., najvisi dozvoljeni

gubici dobivaju se linearnom interpolacijom.
Stupni transformatori smiju se postavljati samo na stup i moraju na sebi imati naznaen natpis:
“Iskljuivo za uporabu na stupu®.

21. Informacije o proizvodu

Za sve transformatore koji se stavljaju na trziste EU proizvodac¢ osigurava i izjavljuje da proizvod
udovoljava trazenim zahtjevima za ekoloski dizajn transformatora. Ocjena sukladnosti provodi se
ispunjavanjem propisanih obaveza u pogledu prate¢e dokumentacije, proizvodnje te oznacavanja
sukladosti. Oznalavanje sukladnosti provodi se na nacCin da se na natpisnu plo€icu svakog
transformatora stavlja oznaka CE te se takoder za svaki transformator izdaje i prilaze Izjava o
sukladnosti.

Izjava o sukladnosti sadrZi sliede¢e podatke:

e naziv i adresu proizvodaca
e opis proizvoda dovoljan za nedvojbenu identifikaciju
e uredbe i direktive EZ s kojima je proizvod u skladu
e primijenjene uskladene norme
e ime i potpis ovlastene osobe
Dokumenti kojima se dokazuje sukladnost proizvoda:
e tehnicki podaci proizvoda
e crteZ natpisne plocdice




[ ]
[ ]
Prema

ispitni list transformatora
Izjava o sukladnosti
normi HRN EN 50588-1:2015, natpisna plocica transformatora mora, uz dosadasnje

podatke prema standardima IEC 60076-1 i IEC 60076-11, sadrZavati i sliedece:

CE

PoloZaj

iznos gubitaka praznog hoda pri nazivnom naponu i frekvenciji

iznos gubitaka tereta pri nazivnoj struji i frekvenciji

oznaku grupe gubitaka praznog hoda i tereta

kod transformatora s dvostrukim naponom natpisna ploCica treba sadrzavati najviSu
nazivnu snagu na nizem naponu

masu i materijal namota

masu i tip limova jezgre

kod stupnih transformatora potrebno je naznaditi natpis: “Isklju¢ivo za uporabu na stupu®

CE oznaku - oznaka o sukladnosti proizvoda sa zahtjevima za ekoloSki dizajn
transformatora

TRANSFORMATOR

Tip 6TBNO 1000-24x/AC

@ +5%

Broj | DT1441- God.

21000 | 10500

Standard IEC 60076

@ +2.5%

20500 | 10250 Freke| 50  [Hz Hiadenje| ONAN

Nazivni
naponi

20000 | 10000 V' Brfaa| 3 Spoj | Dyn5

O

19500 8750 GOES 806

G| s

19000 | 9500 Cu 546

Nazivne
struje

Nazivne
snage

Stupanj
izolacije
Uy

28.9 57.7 "KLASA O 455

Ukupna masa 2500

1000 1000

770

L1125 AG50| LI7S AC28

10500

MADE IN CROATIA

Slika 1. Primjer natpisne plo&ice prema normi HRN EN 50588-1:2015

2.2 Postupak provjere

Uredbom je propisano da su za postupak provjere i nadzor trziSta zaduzena tijela drzava €lanica.
Postupak provjere provodi se na po jednom transformatoru od svakog tipa. Smatra se da je transformator
u skladu sa zahtjevima Uredbe ako su ispunjeni zahtjevi glede maksimalnih dopustenih gubitaka
navedeni u tablicama |., Il. i lll., te ako su zadovoljeni zahtjevi informacija o proizvodu. Buduéi da rezultati
mjerenja gubitaka transformatora podlijeZzu odredenoj mjesnoj nesigurnosti, a na to utje€u kvaliteta ispitne
stanice i mjerne opreme, vjestina osoblja koje provodi ispitivanje i utjecaj mjerenog objekta, prilikom
kontrolnih mjerenja gubitaka mjerene vrijednosti gubitaka praznog hoda i gubitaka tereta mogu
pojedina¢no prelaziti do 5% garantirane vrijednosti gubitaka u tehnickoj dokumentaciji.

Ako se utvrdi da provjereni tip transformatora nije u skladu s Uredbom, nadlezna tijela drzava
Clanica osiguravaju sve relevantne informacije, ukljuCujuci po potrebi i rezultate ispitivanja, nadleznim



tijelima ostalih drzava ¢lanica i Komisiji u roku od mjesec dana od donosenja odluke o neuskladenosti
modela.
Zakon o energetskoj u€inkovitosti predvida upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom zahtjeva
za ekoloski dizajn transformatora. U slu€aju kr§enja zakona, predvidene su sankcije:
e kazne u prekrSajnom postupku (€l. 41. Zakona o energetskoj uc€inkovitosti)
e provodenje mjera zabrana stavljanja na trzZiSte, otklanjanje nesukladnosti, zabrana
stavljanja na trziste i dr. (€l. 32., 34. st. 5., ¢l. 35. Zakona o energetskoj ucinkovitosti)

3. ZAKLJUCAK

Uredba komisije (EU) br. 548/2014 o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i
Vije¢a koja propisuje minimalne zahtjeve za energetskom ucinkovitoS¢u za male, srednje i velike
transformatore, i novo izdanje europske norme HRN EN 50588-1:2015 ,Trofazni transformatori srednjeg
napona, 50 Hz, najveéeg napona opreme do 36 kV - 1. dio: Opci zahtjevi, propisuju zahtjeve za ekoloski
dizajn transformatora. Ekoloski dizajn distributivnih transformatora do snage 3150 kVA propisuje
maksimalne dozvoljene vrijednosti gubitaka tereta i praznog hoda te informacije koje je potrebno dati uz
proizvod. Cilj ekolo8kog dizajna transformatora je smanjenje gubitaka i negativnog utjecaja na okoli§ kroz
smanjenje emisije CO,.
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