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USPOREDBA BAKRA | ALUMINIJA KAO MATERIJALA ZA VODICE
NN | SN KABELA

SAZETAK

Najéesc¢e upotrebljavani materijali za izradu vodi¢a za NN i SN kabele su bakar i aluminij. Cesto
se postavlja pitanje: koji od vodi¢a upotrijebiti za NN i SN kabele?

Nedvojbeno je da je cijena jedna od bitnih zna&ajki i tu je aluminij svakako u prednosti u odnosu
na bakar. Znacajke, poput problema prilikom spajanja, montaZze spojnica i kabelskih zavrSetaka, idu u
korist bakra dok manja specifi¢na teZina i kompatibilnost s drugim kabelima daju prednost aluminiju pred
bakrom. Naime, veéina korisnika NN i SN kabela usredoto¢ena su prvenstveno na pocetne troskove
kabela a ne i na prednosti bakra ili aluminijem pred onim drugim materijalom.

Kljuéne rije€i: bakar, aluminij, NN kabeli, SN kabeli

COMPARATION OF COPPER AND ALUMINIUM AS MATERIAL FOR LV AND MV
CABLES

SUMMARY

The most commonly used materials for making LV and MV cables are copper and aluminium.
The often question is: which of the material used for LV and MV cables?

There is no doubt that the price of one of the essential features and the aluminium is definitely an
advantage compared to copper. Features, such as problems when connecting, mounting clamp and the
termination, are in favour of copper while less specific weight and compatibility with other cables prefer
aluminium to copper. In fact, most users of the LV and MV cables are focused primarily on the initial costs
of cables, not to the advantages of copper or aluminium from those other material.
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1. uvoD

Istrazujuci polozaj bakra u odnosu na aluminij, kao materijala za izradu vodi¢a NN i SN kabela (u
daljnjem tekstu: energetski kabel), ¢esto se postavija pitanje: koji od vodi¢a upotrijebiti za koji od
energetskih kabela? Jedna od bitnih znacajki je svakako cijena i tu je aluminij svakako u prednosti u
odnosu na bakar. Kako je vecina korisnika energetskih kabela, pa tako i u HEP ODS-u, previse
usredotoCena prvenstveno na pocetne troSkove kabela, a ne i na prednosti bakra pred aluminijem,
prednost se daje aluminiju. Neke znalajke, poput problema prilikom spajanja, montaze spojnica i
kabelskih zavrSetaka, idu u korist bakra dok manja specifi¢na tezina i kompatibilnost s drugim kabelima
daju prednost aluminija pred bakrom. Ipak, upotreba bakra, umjesto aluminija, bit ¢e i dalje prisutna zbog
odredenih tehnickih razloga kao i konacnih troSkova samog objekta gdje se ugraduju ti kabeli.

U nastavku referata detaljnije se govori o svakom od spomenutih i ostalih zna¢ajki svakog od ovih
materijala kako bi se dobila jasnija slika u kojoj prilici, kao vodi¢ za energetske kabele, koristiti bakar a u
kojoj aluminij.

2. ZNACAJKE BAKRA | ALUMINIJA

21. Opéenito

Svaki od ovih materijala ima svoje prednosti i mane pred onim drugim. Pocetno se koristio samo
bakar dok se je kasnije po¢eo koristiti i aluminij za istu namjenu. Tako i danas neki korisnici ugraduju u
svojim kabelskim mreZama viSe energetske kabele izradene s vodi€ima od bakar a drugi viSe od
aluminija. Zato je potrebno prvo obraditi glavne znadajke jednog i drugo materijala koji su navedeni u
normi HRN EN 60228:2007 [2].

2.2. Oblik vodica

Proizvodaci energetskih kabela izraduju vodlce prema normi HRN EN 60228:2007 koji mogu biti:
jednozi¢ni vodici preSJeka od 0, 5 mm? — 400 mm? za vodie od bakra dok se ovakvi vodi¢i od aluminija
|zradu1u od 10 mm? = 1200 mm?. Vodiéi su zbijenog okruglog ili sektorski oblikovanog vodi¢a preSJeka od
0,5 mm — 1000 mm? za vodi&e od bakra dok se od aluminija izraduju vodici presjeka od 10 mm? — 2500
mm?. Neke konstrukcije, uglavhom NN kabela, izraduju s alum|n|Jsk|m vod|C|ma izradenim od sektorski
oblikovanih jednozi&nih vodi&a, tzv. solid vodici, presjeka od 95 mm? — 1200 mm?.

Na Slikama 1 - 4 prikazani su neki od oblika vodi¢a koji se koriste u HEP ODS-u.

Slika 1.: ViSezi¢ni zbijeni vodi¢i od Al i Cu



Slika 3.: SN kabel sa zbijenim viSezi¢nim vodiéem od aluminija

Slika 4.: Segmentirani sektorski oblikovan visezi¢ni vodi¢ (tzv Miliken) VN kabela



23. Znacajke bakra i aluminija

Osnovne znacajke bakra i aluminija dane su u Tablici I.

Tablica I. Osnovne znacajke bakra i aluminija

Znacajka materijala Jedinica Materlal
Bakar Aluminij
Elektri¢na vodljivost kod 20°C MS/m 58,0 35,38
Gustoéa kg/m® 8,92 2,7
Tvrdoca MPa 369 167
Prekidna &vrstoca prije pouZenja MPa 200-280 127-206
Modul elastiénosti GPa 125 69
Taliste °c 1084,62 660,32
Linearni termigki koeficijent istezanja K’ 1,7°10° 2,310°
Temperaturni koeficijent elektri€nog otpora K’ 0,00393 0,00403
24, Tipi€ne razlike u zna¢ajkama bakra i aluminija
Bakar i aluminij razlikuju se u mnogim svojim znac¢ajkama — viSe u Tablici Il.
Tablica Il. Relativna usporedba nekih znagajki bakra i aluminija
Znacajka materijala Materja
Bakar Aluminij
Elektriéni otpor 100 164
Gustocéa 100 30
Tezina / jedinica otpora 100 53
Promijer / jedinica otpora 100 129
Modul elasti¢nosti 100 55
Tvrdoc¢a 100 44
Taliste 100 61
Toplinski otpor 100 158
Toplinska ekspanzija 100 135

Napomena: radi lakSeg objasnjenja slijedeéih zaklju¢aka, navedene znaCajke za bakar su
upisane s iznosom 100% dok su vrijednosti za aluminij umanjene ili uve¢ane za odredeni
postotak od vrijednosti bakra za istu zna¢ajku.

Kako je gusto¢a aluminija za oko tre¢inu manja od bakra (30%), za jednaku vodljivost teZine
vodi¢a izradenog od aluminija gotovo su prepolovljena (53%). U tom slu€aju presjek vodi€a od aluminija
treba povecati za faktor 1,6 tj. za 60% u odnosu na presjek vodi€a izradenog od bakra, a to opet znaci
veCu upotrebu materijala za izolaciju vodi€a i za vanjski pladt kabela, kao i eventualnog unutradnjeg
omotaca, elektricne zastite i armature kabela (ako ih ima).

Zbog manjeg presjeka vodi€a izradenog od bakra, u odnosu na kabel s vodi€em izradenim od
aluminija, za jednaku vodljivost ovi kabeli imaju maniji vanjski promjer, a time se dobiju ve¢e duljine
kabela (za isti promjer bubnja s vodi¢em izradenim iz aluminija). To je posebno znacajno kod podmorskih



kabela jer se s kabelima izradenim s vodi¢ima od bakra u tom slu¢aju koristi manji broj spojnica za istu
duljinu kabelske trase.

Znacajno je spomenuti i da su kabeli izradeni s vodi¢ima od bakra savitljiviji od kabela izradenih s
vodi¢ima od aluminija, ujedno i manje osjetljivosti na mogucée probleme pri spajanju vodia ¢ime se dobije
veca sigurnost tih spojeva od istih kod kabela izradenih s vodi¢ima od aluminija.

Zbog manjeg promijera kabela izradenog s vodi€ima iz bakra, u usporedbi s kabelom izradenim s
vodi¢ima iz aluminija, ovi kabeli ¢e se lakSe poloziti jer krutost kabela zavisi o kvadratu presjeka vodi¢a a
time i o Cetvrtini promjera kabela.

Ne manje vazna Cinjenica je i da se mogu proizvoditi vrlo mali promjeri kabela izradenih s
vodi¢ima od bakra jer je uobi¢ajeno da se vodi€i od aluminija izraduju zbijeni tek od 10 mm? a pojedinacni
promjer jedne Zice zbijenog vodi¢a od aluminija je veéeg promjera nego vodi¢a izradenog od bakra.

Iz tehniCkih razloga znacajno je istaknuti da se savitljivi vodiCi (tzv. ,finozi¢ni“ vodici) i posebno
savitljivi vodi€i (tzv. ,ekstra finozi¢ni“ vodici) izraduju samo od bakra u presjecima od 0,5 mm? - 630 mm?>.

2.5, Ostale manje razlike u znacajkama bakra i aluminija

Efekt starenja materijala kod vodi¢a kabela, bez obzira bili oni izradeni iz bakra ili aluminija, ide
sporije u odnosu na starenje raznih vrsta izolacijskih i materijala za izradu vanjskih plasteva kabela.
Smanjenje pojedinih znacajki, pa i pojave same greske kod nekog od tih materijala, svakako je vrlo mala
kod vodi¢a, posebno kod vodi¢a SN i VN kabela gdje su pojedinaéne Zice vodi¢a vecih promjera nego
kod NN kabela. Naime, kod vodi€a NN kabela su pojedina¢ne Zice vodi¢a manje te moze doéi i do
pucanja samog vodi€a uslijed zamora materijala od kojeg je napravljen vodi¢, a uzrokovano dugotrajnom
izlaganju vibracijama i/ili oksidaciji uslijed ulaska vode u vodi¢ kabela. Kod kabela, koji su polozeni u
nadem priobalju, posebno na mjestima s izrazenim utjecajem zasoljivanja, gdje postoji moguénost
prodora slane vode do vodi€a kroz sve slojeve kabela, jednako kao i prilikom susnjeZice gdje je dodatan
problem hladnoc¢a, sve ovo predstavlja ozbiljan problem i povec¢ani utjecaj na starenje samog materijala
od kojeg je napravljen vodic.

Kod spajanja vodi¢a u kabelskom spojniku, sam spojnik moze biti najslabije mjesto u kabelskoj
trasi zbog starenja materijala samog spojnika, izradenog bilo od bakra, aluminija, ili od njihove
kombinacije (Al-Cu kabelski spojnik), zbog moguéeg dugotrajnog izlaganja vibracijama, mehanickim
udarcima i/ili termo-mehanickim ciklickim promjenama u samom materijalu kabelskog spojnika. Kao
rezultat svega nabrojanog moZe doci do poveéanog zamora samog materijala kabelskog spojnika i/ili
popustanja samog spoja. Moguce ulaZenje vlage u sam spoj kabelskog spojnika moZe uzrokovati koroziju
i formiranje oksida u spojniku (ve¢ i vrlo tanak sloj, nanometarskih vrijednosti) $to ¢e uzrokovati povecani
elektriéni otpor i poveéano grijanje samog spoja, a 5to opet mozZe prouzrociti povecanje parcijalnih izboja
(PI), pai sam proboj na kabelskom spojniku. Posebno je to izrazeno kod vodic¢a izradenih od aluminija
kod kojeg se, u slu€aju oksidacije, stvara sloj oksida koji je dobar izolator, volumnog otpora > 1.1 10"
Q-+m te koji time teze zaustaviti daljnju oksidaciju sto je brze moguce, dok je oksid na vodi€ima izradenim

iz bakra permeabilan prema nastalom oksidu sve dok se ne ,potro$i“ sav bakar.

3. ISTRAZIVANJE DNV KEMA ZA POTREBE ECI

Iz svega navedenog moze se zakljuCiti da svaki od ovih materijala ima svoje prednosti ali i loSije
znacCajke pred onim drugim. U pocletku se koristio samo bakar kao zajednicki vodi¢ svih energetskih
kabela, dok se je kasnije po€eo koristiti i aluminij, tako da i danas neki korisnici koriste vise bakar a drugi
viSe aluminij u energetskim kabelima koje koriste u svojim mreZama. Zbog toga je na zahtjev ECI
(European Copper Institute) DNV KEMA napravila istraZivanje na nacin da je poslan odreden upitnik u
preko 100 distributivnih tvrtki iz 25 zemalja u cijelom svijetu sa zadatkom da se vidi na temelju ¢ega
najvece svjetske distributivne tvrtke odlucuju pri odabiru vodi¢a energetskih kabela [1.].

Izvjestaj tih ispitivanja napravljen je na temelju kompletnih odgovora iz 9 distributivnih tvrtki iz
Europe, 2 distributivnih tvrtki iz Afrike, 2 distributivnih tvrtki iz Azije i 3 distributivnih tvrtki iz Amerike.
Poseban naglasak dan je na slijedece njihov zahtjev na odgovore:

- Cijena po m kabela,

- Radijalna veli¢ina kabela,



- Tezina po m kabela,

- Mehanicke znacajke,

- Jednostavnost ugradnje kabelskog pribora,

- Jednostavnost popravka kabela i pribora,

- TroSkovi korektivnog odrzavanja (popravak nakon kvara),
- Standardi ili procedure distributivne tvrtke,

- Kompatibilnost s postojeéim kabelima u mreZi,

- Briga za okoli$ (gubici),

- Oc¢ekivani problemi s kabelskim spojnikom,

- Bilo koji drugi faktor.

Od ispitanika se trazilo da ocjene vaznost pojedinog faktora u pitanju od 1 do 5, gdje je ocjena 1
bila najmanja vaznost a ocjena 5 najve¢a vaznost pojedinog faktora distributivne tvrtke. Zanimljivo:
nijedan od ispitanika nije naveo nijedan drugi dodatni faktor od ponudenih.

Za ocekivati je bilo da ¢e cijena kabela, za oba tipa energetskih kabela s vodi¢ima izradenim iz
aluminija, biti na prvom mjestu ovog istrazivanja i dominirati pred svim ostalim kriterijima. Tako je Cak
44% ispitanika dalo prednost aluminiju pred bakrom kod NN kabela a kod SN kabela ¢ak 48% ispitanika
dalo je prednost upotrebe aluminija pred bakrom. Kod navedenih kabela velika je slicnost izmedu ostalih
kriterija odlu€ivanja i nijedan nije dominantan pred ostalim ponudenim kriterijima kao $to je cijena kabela
pred svim ostalim kriterijima zajedno.

Kod oba tipa energetskih kabela s vodiima izradenim iz bakra nijedan od ponudenih kriterija nije
bitno dominantan pred ostalim ponudenim kriterijima. Medu svim kriterijima tih kabela dominantni su
mehanicki kriteriji, potom su tu maniji problemi s vodi¢ima od bakra kod kabelskih spojnika, posebno za
Al-Cu izvedbu spojnika kao i lakSe odrzavanje istih.

4. ZAKLJUCAK

Cijena kabela je dominantan kriterij za vec¢inu distributivnih tvrtki, tako i u HEP OD-u. Zbog toga je
u tehni¢kim uvjetima za odabir i koriStenje oba tipa energetskih kabela HEP ODS uvrstio upotrebu
isklju€ivo aluminija kao materijala za NN i SN kabele, jednako kao i kod SKS kabela.

Problemi prilikom spajanja, montaze spojnica i kabelskih zavrSetaka, idu u korist bakra dok manja
specifitna tezina i kompatibilnost s drugim kabelima daju prednost aluminija pred bakrom. Ipak, upotreba
bakra, umjesto aluminija, bit ¢e i dalje prisutna zbog odredenih tehni¢kih razloga, ali i kao i konacnih
tro8kova samog objekta gdje se ugraduju ti kabeli.

Postoji veliki broj mogucih negativnih utjecaja okoliS8a na starenje materijala od kojih je izraden
kabel, tako i na vodie. Prvenstveno se to odnosi na zasolicu i koronu kod vodi€a izradenih iz aluminija.
Od iznimne vaznost izrada je kvalitetnog spoja vodi¢a te se predlaze da to bude prvenstveno vijcana
izrada gdje je potrebno striktno poStivanje montaznih uputstava proizvodaca te opreme, posebno
zatezanje vijaka uz obavezno koriStenje moment-kljuca.
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