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ZAVRSETAK IZGRADNJE PROGRAMA DUBROVNIK
SAZETAK

U radu se opisuje iskustava u izgradnji TS 110/20(10)kV Srd i KB 10(20) kV raspleta prema
gradu Dubrovniku kao dio investicijskog programa naziva ,Program Dubrovnik“. Namjera je opisati
uspjeSni pristup upravljanju sloZzenim investicijskim projektom i neka iskustva iz izgradnje slozenog
investicijskog projekta u HEP ODS-u.

Pozitivna iskustva pokazuju da je u HEP ODS-u mogucée ostvariti veliki investicijski projekt uz uvazavanje
nuznosti viSegodiSnjeg strateSkog planiranja i dosljednog napora struénjaka HEP ODS-a.

Klju€ne rije€i: TS 110/10(20) kV, KB 10(20) kV, izgradnja
COMPLETION OF CONSTRUCTION PROGRAM DUBROVNIK
SUMMARY

In following paper, there are presented some experience in the construction of 110/20 (10) kV Srd
and KB 10 (20) kV line to the city of Dubrovnik as part of the investment program called "Program
Dubrovnik". It is intended to describe the successful approach to managing complex investment projects
and some experience in the construction of the complex investment project in HEP ODS.

Positive experiences show that in HEP ODS possible to achieve a large investment project with
respect to the necessity of multi-annual strategic planning and consistent effort of experts HEP ODS.
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1. uUvoD
1.1. Dugoroéno planiranje napajanja grada Dubrovnika

Planiranje razvoja elektroenergetske mreze na podruc¢ju krajnjeg juga RH, slijedi smjernice
postavljene 1970-tih godina (literatura [1]). Stvarnost razvoja elektroenergetske mreze velikim je dijelom
vezana uz razvoj grada Dubrovnika i moze se podijeliti u tri osnovna razdoblja:

e Do pocetka 1990-tih: razvoj Dubrovnika kao regionalnog srediSta u umjerenoj tranziciji iz manjeg
industrijskog srediSta prema turistickom podrudju,

e razdoblje stagnacije i ratnih razaranja do sredine 1990-tih i

e razdoblje intenzivnog rasta koje traje i danas.



Pogonske okolnosti na krajnjem jugu EES RH i razvoj potroSnje u vremenu 1995 — 2005. godine opisane
su u [2].

1.2 Program Dubrovnik od 2006. godine

Tijekom 2006. aktivnosti je i operativnho preuzela struéna skupina odabranih stru€njaka iz
drustava HEP grupe. Opseg investicijskih aktivnosti predstavljen je u preglednim materijalima stru¢ne
skupine izradenim u travnju 2006. pod nazivom ,Program Dubrovnik®. Time je odreden okvir projekta i
pokrenuta faza projektne pripreme. Temelji projekta postavljeni su na nacin:

= iz postavljenih ciljeva - naznacene su osnovne tehnolo$ke cjeline,
dogovorena je dinamika redovitih sastanaka, protokol izvjes¢ivanja i razmjene informacija,
prema tehnoloskim cjelinama podijeljena su zaduzenja i kontrolni rokovi,
napravljene su preliminarne procjene u opsegu zahvata, financijama i rokovima,
izradeni su projektni zadaci za izradu osnovnih tehnickih rjeSenja,

Sektor za razvoj HEP-a d.d. je osigurao krovnu potporu Uprave HEP grupe - nuznu za uspjeh ovog
organizacijski i tehni€ki sloZzenog i financijski zahtjevnog investicijskog projekta.

Sukladno fazi pripreme projekta (u to vrijeme, izradeni su projektni zadaci za osnovna tehnicka rjeSenja
sa varijantama tehnicke izvedbe) osnovne tehnoloSke cjeline Programa Dubrovnik obuhvacale su:

Tablica 2. Program Dubrovnik tehnicke cjeline

Tehnicka cjelina Dijelovi teh.cjeline

1. TS 220/110/35kV Plat s priklj. vodovima | TS 220/110/35kV Plat, izgradnja

DV 2x220kV uvod DV220kV iz TS 220/x Trebinje u TS 220/x Plat
KB 220kV uvod KB220kV iz HE Dubrovnik u TS 220/x Plat

KB 110kV uvod KB110kV iz HE Dubrovnik u TS 220/x Plat

DV 2x110KV uvod DV2x110kV iz Komolac (Srd) u TS 220/x Plat
Rasplet 35kV i 10(20)kV iz TS 220/x Plat

2. TS 110/10(20)kV Srd s prikljuénim | TS 110/10(20)kV Srd, izgradnja

vodovima DV/KB 2x110kV priklju¢ak TS 110/x Srd u DV110kV Komolac - Plat

Rasplet 10(20)kV iz TS 110/x Srd

U cjelini pripreme i izgradnje objekata u opsegu obuhvata Programa Dubrovnik, pocetkom 2006. je
projekt iz studijske preSao u projektno-tehnic¢ku fazu. Makar svaka od u tablici navedenih tehnickih cjelina
ima veliki zna¢aj i moZe biti posebno opisana, ovdje, u nastavku rada, opisuje se uspjeSan pristup
upravljanju sloZzenim investicijskim projektom i neka iskustva iz izgradnje sloZzenog investicijskog projekta
u HEP ODS-u, a koji se odnosi na izgradnju TS 110/10(20)kV Srd i raspleta 10(20) kV iz TS 110/10(20)
kV Srd. Dio koji se odnosi na odbir tehni¢kog rjeSenja, kao i iskustva iz pripreme izgradnje za dio
tehnoloskih cjelina opisan je u [1].

2. IZGRADNJA TS 110/10(20) kV SRD

Udio HEP ODS-a u investicijskom projektu ,Programa Dubrovnik® definiran je tablicom 2.
izgradnjom TS Srd i pripadaju¢eg kabelskog raspleta, odnosno obavezom:

= osiguranja pouzdane isporuke kvalitetne elektriCne energije potroSacima,

= osiguranje mrezne infrastrukture koja ¢e u srednjero¢nom razdoblju podrzati porast potroSnje

Pogonske analize prema (literatura [3]) izradene tijekom 2005. pokazuju nedostatke postojeéih
pojnih todaka TS 35/10(20) kV Sip&ine i Lapad (grupirane u zapadnom dijelu grada, napajane iz TS
110/35 kV Komolac, povezane mrezom 35 kV energetskih kabela). Iste ujedno potvrduju i smjernice
odredene strateSkim planovima razvoja s kraja 90-tih godina odnosno potrebu osiguranja nove pojne
tocke 10(20)kV mreze u istoénom dijelu Grada, planirane (literatura [4]) kao TS 110/35 kV Bosanka i/ili
TS 35/10(20) kV PloCe-Stari grad. Time je u konacnici potvrdena makrolokacija objekta u isto€nom dijelu
grada. Uvazena je strateSka odrednica HEP ODS-a vezano uz ugradnju direktne transformacije TS
110/10(20) kV i razmotrena mogucnost povezivanja s postoje¢om gradskom 10(20) kV mrezom.



Sagledavajuéi izgradnju TS 110/10(20) kV Srd kao slozeni investicijski projekt, kljucni elementi
upravljanja projektom koji su provodeni u ovoj fazi su:
= osiguranje dosljednog pracenja strateskih odluka u svim sastavnicama HEP-grupe,
= odrzavanje visokog ritma dinamike velikog broja aktivnosti,
= redovita komunikacija unutar Tima za praéenje realizacije izgradnje TS Srd i pripadajuceg
kabelskog raspleta koji je imanovan od strane direktora drustva HEP ODS-a za objekte u
nadleznosti HEP ODS-a,
= redovita komunikacija prema lokalnoj zajednici i
= otvorena, stru€na i tehni¢ka argumentirana rasprava.

Sve navedeno je rezultiralo uspjesno obavljenim poslom.

Gradiliste je otvoreno krajem 2011. godine. Glavni izazovi u fazi izgradnje vezani su uz
organizaciju posla na razmjerno uskom ugibali$tu uz drzavnu cestu D-8 i iskop stijenske mase. Povoljna
okolnost je da je u izgradnji okupljena iskusna ekipa izvoditelja, nadzornih inZenjera i projektanata
prekaljena na izgradnji tunela za potrebe autoceste Dalmatine. Odvijanje radova je uskladeno sa
zahtjevima proto&nosti prometa, uz razumijevanje Dubrov&ana i stanara na podrucju Bosanke. Probijanje
tunela je, sukladno planiranim rokovima dovrdeno krajem 2012. godine. Aktivnosti koordinacije i pra¢enja
izgradnje uspjesSno odraduju ¢lanovi stru¢nog Tima HEP ODS-a, Elektrojuga Dubrovnik.

U elektroenergetskom dijelu, ugraduju se standardni elementi VN i SN postrojenja, pomocnih
postrojenja i podrazvoda. Detalji ugradnje i povezivanja postrojenja precizno su razradeni glavnim i
izvedbenim projektom, a u osnovi su isti kao kod standardnih — tipskih TS 110/10(20) kV. Naglasak
projektnih aktivnosti nadleznih mreznih operatora usmjerava se prema izgradnji priklju¢ka u VN mrezu
(HOPS d.0.0) i priklju¢ka u SN mrezu (HEP-ODS d.o.0.).

Ugovorena vrijednost izgradnje TS 110/20(10)kV Srd iznosi 79.500.000 kn (nije obuhvaceno GIS
postrojenje 110 kV i prikljuéni 110 kV KB/DV) i to okvirno za:

- Gradevinske radove 39.500.000 kn
- Elektro opremu 33.000.000 kn
- Elektromontazne radove 7.000.000 kn

Buduci se u energetskom smislu radi o standardnoj TS 110/20(10) kV, H-sheme spoja, tijekom izgradnje
je povec¢ani angazman i potencijal bio na izvodenju gradevinskih radova. Kompleksnost izgradnje je
uvjetovala proSireni broj raznih struénjaka iz podru¢ja gradnje i to gradevinske, strojarske, geoloske,
geodetske, elektrotehnicke stru¢njake kao i stru¢njaka zastite na radu i prometa.

Zbog navedenoga redovito su se odrzavale koordinacije gradili§ta (ukupno 71) na kojima su, uz tekucéu
problematiku gradilista, koordinirani radovi svih sudionika gradnje; projektanata, nadzorne sluzbe, ostalih
tijela koja su izdavala uvjete u gradnji i samih izvodaca.

U konacnici se dobio vrhunski objekt izgraden od strane hrvatskih izvodaga, sa najve¢im udjelom
hrvatske opreme, koji osim to ¢e energetski znacajno poboljSati stanje hrvatskog juga, moci ¢e dostojno
predstavljati domacée znanje i kvalitetu i izvan RH.

Analitika i iskustvo ovog gradilista su u konaénici pokazali da i ovaj tip objekata ima veliku perspektivu u
urbanim podruéjima u kojima su cijene zemljidta velike kao $to je slu¢aj sa Dubrovnikom.

NaZalost na ovom podrucju je bilo nuzno izgraditi tunel prikljuénih vodova i kabelsku galeriju zbog loSe
cestovne infrastrukture u okruzenju, ali da je bilo moguée izgraditi samo glavni tunel TS 110/20(10) kV
financijska procjena bi bila:

Gradevinski troSak izgradnje tunelske trafostanice cca. 21.000.000 kn.
Gradevinski troSak izgradnje pogonske zgrade tipske TS cca. 13.000.000 kn.

Izgradnja tunelske TS 110/20(10) kV je skuplja za cca 8.000.000,00 kn
Ako se izraCunaju troSkovi otkupa zemljiSta za koje je na podru¢ju Dubrovnika u trenutku izgradnje
objekta kretala od 500-1500 eura i za koju moZemo procijeniti da bi u prosjeku bila oko 800 eura

dolazimo do troskova:

Otkup zemljista za tunelsku trafostanicu bi iznosila (300m2) cca 240.000 eura
Otkup zemljista za tipsku TS bi iznosila (1000m2) cca 800.000 eura



TroSkovi otkupa zemljista za tipsku TS bi bili 560.000 eura ili 4.250.000 kn skuplii.

Iz ovoga proizlazi da je ukupni troSak izgradnje tunelske TS u odnosu na tipsku TS skuplji za 3.750.000
kn.

U ovu razliku se dugoroéno mogu ukalkulirati troSkovi odrzavanja samostojeéih objekata, utjecaj
temperature i vanjskih atmosferilija na opremu i objekt koji su u slu€aju tunela iskljuceni.

Tunel ne podrazumijeva nikako gradevinsko odrZavanje, ako je napravljen u skladu sa strukom i
temperatura unutar objekta je uvijek konstantna te iznosi u prosjeku 18°C. Takoder, potresi ne utje€u na
podzemne objekte i rok trajanja same gradevine je viSestruko vecéi u odnosu na standardne objekte.

Navedeni razlozi, uz Stednju urbanog prostora su realni i opravdani razlozi za pocetno veci troSak
izgradnje samog objekta kojim distribucijska djelatnost dobiva na raspolaganju jo$ jedan nacin rjeSavanja
napajanja potroSaca u centru same potrosnje.

TS 110/20(10)kV Srd je tunelskog tipa s Cime su zadovoljeni urbanistiCki uvjeti gradenja na vrlo
ograni¢enom prostoru strme padine i smanjeni troSkovi imovinsko-pravne pripreme izgradnje.




Slika 1. Prostorni smijestaj TS 110/20(10)kV Srd
Sam objekt gradevinski se sastoji od:

kabelske stanice

kabelskog tunela priklju¢nih vodova
tunela transformatorske stanice
kabelske galerije
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= Zgrada TS 110/20(10)kV Srd — Glavni tunel: 9,4 x 7,5m, horizontalan, duljine 71m, volumen iskopa
6970 m* s uklonistima, s manipulativnim platoom duljine cca 15m ispred ulaza u tunel. Ulaz s
magistrale D8. Unutar tunela smjeSta se oprema i dijelovi transformatorskog postrojenja: RP 110kV
(GIS izvedba), pom.razvodi, kompenzacije, ku¢ni transformatori, mali otpornici, RP 10(20)kV, diesel
agregat i ostala pomoéna oprema

WABEL SN PROGTOR:

= Kabelski tunel priklju¢nih vodova prema Kabelskoj stanici: presjek 3,0 x 4,0m, pad 34% (19°), duljine
374m, volumen iskopa 8340 m?3, opremljen kabelskim policama za smjestaj kabela 110kV i kabela
20kV, sa stepenicama za prolaz do Kabelske stanice. Kabelska stanica, na platou Bosanka, zatvara



izlaz iz Kabelskog tunela, na platou kraj Kabelske stanice nalazi se mjesto prelaza KB 2x110kV u
ZDV i pocetni stup prikljuénog DV 2x110kV.
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Kabelska galerija, prohodni kabelski kanal (galerija) ukupne duljine 260 m sa prolaskom ispod D8, za
izlaz kabela iz TS prema pocetnoj tocki gradskog raspleta 20kV.
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U elektroenergetskom smislu, projektom je obuhvaéeno:

= Ugradnja TR 110/20(10)kV , 2x40 MVA, YNOd5, sa zatvorenim konektorskim kabelskim (connex)
prikljukom na SN strani,

= Postrojenje 110kV izvedeno kao kompaktno, plinom izolirano postrojenje, u konfiguraciji
V+T+MSM+T+V, sa moguéim proSirenjem,



= Postrojenje SN 20(10) kV: izvedeno metalom okloplienim sklopnim blokovima, sa aparatima i
izoliranim u SF6, sa jednostrukim sistemom sabirnica, podijeljeno u 4 polusekcije, ukupno 44 polja,
od Cega 28 vodnih.

= Ugradeno vlastito napajanje, mali otpornik, pom.razvodi 220V= i 400/230V, sa Diesel agregatom za
nuzni pogon,



= Ugradeno MTU postrojenje,

= Kompenzacija

= ZaStita 110 kV i 10(20) kV postrojenja postrojenja i vodova je napravljena primjenom numericke
relejne zastite sa numeri¢kim upravljackim uredajima za potrebe daljinskog vodenja i upravljanja.

= Osigurani su interni komunikacijski podsustava za potrebe SDV, kao i TK podsustava za vezu prema
nadredenim centrima vodenja.

= TS SRD ¢e se daljinski voditi iz DC Elektrojuga i DC HEP-OPS Prp Split. Raspodjela nadleznosti
osigurava se putem ovlasti ugradenih u sustav vodenja i komunikacijsku mrezu.

= Za ostvarivanje komunikacije za potrebe sustava vodenja koristi se optiCka komunikacijska veza
(OPGW), a za operativne potrebe dezurnih sluzbi TS ¢e biti ukljuena u sustav radio veza DP
Elektrojug

Priklju¢ak TS 110/20(10) kV u VN i SN mrezu:
= VN: priklju¢ak DV/KB 2x110 kV u DV 2x110 kV TS Komolac — TS Plat (izmedu postojecih stupova 32
i 33), koji se sastoji od:
o DV 2x110 kV, uvod DV Komolac — Plat: 3500 m, Al/Ce 2x240/40 mm2, OPGW, 12
stupova,
o KB 2x110 kV, Kabelska stanica — GIS 110 kV, 400 m, XLPE 3x 1x1000/95 mm2
= SN priklju¢ak u 10(20) mrezu prema podrucju Grada:
0 KB 16x 20(10) kV, ukupna duljina cca 5.100 m, XHP49-A 3x 1x185/25 mm?2,
= SN priklju¢ak u 10(20)kV mrezu prema podrucju Bosanka:
0 KB 4x 20(10) kV, ukupna duljina cca 2.000 m, XHP49-A 3x 1x185/25 mm2,

IZGRADNJA OBJEKTA:

Predusjek tunela u duljini od oko 150 m u potpunosti je izveden strojnim iskopom (bager s hidrauli¢nim
¢eki¢em) uz posebnu regulaciju prometa na drzavnoj cesti D8.



Ukupan volumen iskopa iznosi 11.420 m?

i u konacnici specifi¢an po kamenoj oblozi koja je uvjetovana od strane urbanista Grada Dubrovnika.
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Ulaz trafostanice karakteristiCan je po prostoru smjestaja transformatora koji je ograden luénim obodnim
zidovima.

Iskop tunela transformatorske stanice karakteriziralo je:

- Iskop TTS se izveo tehnologijom bus$enja i miniranja minskih bu$otina

11
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sva miniranja su obavljena uz privremeno zaustavljanje prometa i mjerenje seizmike na najblizim
objektima i potencijalno nestabilnim blokovima na juznoj padini Srda

iskop se odvijao u dvije faze, s tim da je iskop kabelskog prostora obavljen miniranjem vertikalnih
busotina

cjelokupan iskop je podgraden primarnom podgradom za IV i V kategoriju uz uporabu &eli¢nih
luénih nosaca



Konacni izgled unutradnjosti tunela je uvjetovan protupozarnim sektorima, prostorijama za pojedine
djelove postrojenja i kabelskim prostorom koji na kraju izgradnje izgledaju kao na slijedec¢im slikama:

Tunel

13
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Kabelski prostor
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Iskop kabelskog tunela prikljuénih vodova karakeriziralo je:

— Iskop KTPV se izveo tehnologijom buSenja i miniranja minskih buSotina u ILIIl i IV kategoriji
stijenske mase, te strojnim iskopom u V kategoriji stijenske mase.

— Zbog malog popre¢nog presjeka, pri zastiti iskopa primarnom podgradom, koriSten je suhi
postupak zastite mlaznim betonom.

17
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Korak napretka za 11,111 i IV kategoriju je iznosio 2m, dok je u V kategoriji iznosio 1m.

Zbog malog poprecnog presjeka, za iskop ovog tunela su nabavljeni specijalni strojevi (busilica,
utovarac, i tunelski damper).



U konacnici tunel prikljuénih vodova predstavlja prakti¢no rieSenje spoja TS na priklju¢ni KB/DV 110 kV,
kao i rjieSenja kabelskog raspleta KB 20(10)kV prema platou Srda i naselju Bosanka.
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Iskop kabelske galerije karakteriziralo je:
- Iskop je obavljen miniranjem uz privremenu regulaciju prometa

20



- Primjenjene su izuzetne mjere zastite iskopa gradevne jame kako ne bi doSlo do uru$avanja
drzavne ceste D8 u gradevnu jamu

- prekop preko drzavne ceste D8 izveden je uz priviemenu regulaciju prometa i u potpunosti je
zavr$en za samo 25 dana

21



U konacnici kabelska galerija predstavlja idealan primjer trajnog rjeSenja kabelske infrastrukture
unutar urbanih sredina ¢ija je primjena u svijetu odavno aktuelna.

Slozeni geoloski uvjeti uzrokovali su:

- primjenu najstrozZih sustava podgradivanja
- djelomi€éno usporavanje iskopa

- vrlo nesigurne uvjete za rad

22
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Uz problem svladavanja velikog nagiba tunela priklju¢nih vodova

Blizina postojecih infrastrukturnih i drugih objekata uzrokovali su:
- lzvodenje radova uz posebne mjere zaStite (posebna regulacija prometa na drzavnoj cesti D8,
specijalna miniranja uz praéenje seizmickih utjecaja ...)

24



U konacnici uz svu problematiku i kompleksnost izgradnje ovakvog tipa objekta nadamo se da s slazete
da je konacdni rezultat impresivna gradevina koja daje drugu dimenziju i iskustva koja se pojedinacno
mogu primijeniti na razno razne aspekte poslovanja u elektrodistribucijskoj djelatnosti.

3. IZGRADNJA KB RASPLETA IZ TS 110/10(20) kV SRb

Kabelski rasplet iz TS Srd

Projekt izgradnje obuhvaca izgradnju 16 SN kabelskih izlaza 10(20) kV iz pravca TS 110/10(20) kV Srd
prema gradu Dubrovniku i 6 SN kabelska 10(20) kV izlaza prema Bosanci.
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Jednopolna shema SN mreZe Dubrovnika — planirano stanje nakon interpolacije TS 110/10(20)kV Srd

Ugovor za izgradnju Kabelskog raspleta potpisan je dana 23.01.2013 s tvrtkom Inero d.o.o. iz Splita, a
vrijednosti ugovorenih radova iznosi 21.995.700,75 kn.

Vrijednost materijala i opreme koiji je naru¢en preko okvirnih sporazuma je oko 10.500.000.00 kn u $to je
ukljuc¢eno 115.000 km SN kabela i rekonstrukcija 6 trafostanica 10/0.4 kV.

Izgradnja kabelskog raspleta iz TS 110/10(20) kV SRD prema glavnom projektu planirana je u tri faze.
Prva faza izgradnje

Prvom fazom bi bili obuhvaceni svi potrebni gradevinski i elektromontazni radovi na dionicama od
zavrSetka kabelske galerije TS 110/10(20) kV Srd koji se nalazi uz Ulicu Bruna BusSi¢a pa do krajnjih
TS 10/0.4 kV: Plo¢e 2, Argentina, Excelsior, Sveti Jakov i Zlatni potok. Takoder, izgradile bi se i
meduveze Plo¢e 2 — Argentina te Argentina — Excelsior.

Prema zapadu, ova bi faza obuhvatila polaganje kabela u kabelskom rovu duz Puta od Bosanke sve
do krizanja s Ulicom Kralja Petra KreSimira 1V, gdje je predvideno da kabeli predu u kabelsku

kanalizaciju i njome nastave dalje prema zapadu.

Zbog kadnjenja izgradnje kabelske galerije TS 110/10(20)kV Srd ova faza je prolongirana za kraj
izgradnje kabelskog raspleta.

Druga faza polaganja kabela

Drugom je fazom predvideno obuhvatiti izgradnju kabelskog raspleta na dionici od krizanja Puta od
Bosanke s Ulicom Kralja Petra KreSimira IV do stacionaze na Ulici Branitelia Dubrovnika koja je
okomita na lokaciju TS 10/0.4 kV Brsalje (Atlas Nautika).

U ovoj fazi se kabelski vodovi izvode gotovo isklju€ivo u kabelskoj kanalizaciji, i to Ulicom Kralja Petra
KreSimira IV, Zagrebackoj ulici te ulici Put iza Grada.

U okviru ove faze je potrebno izvesti ulaske u sljedece postojeée gradske TS 10/0.4 kV:
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Ploce 1, Revelin, Brsalje.

Takoder, nastavljanjima na postoje¢e kabele u trasi kabelskog raspleta se indirektnim putem ostvaruju
veze iz TS Srd prema sljede¢im TS 10/0.4 kV: Uspinjaca, DracCasta, Peline, Pile, Kono 3 te prema TS
35/10 kV Sip&ine. Ovom bi se fazom izgradila i meduveza PloCe 1 — Uspinjaca.

Treéa faza polaganja kabela

Tre¢om je fazom predvideno obuhvatiti izgradnju kabelskog raspleta na dionici od stacionaZe na Ulici
Branitelja Dubrovnika koja je okomita na lokaciju TS 10/0.4 kV Brsalje (Atlas Nautika), pa sve do
krajnjih TS 10/0.4 kV obuhvacenih ovom projektnom dokumentacijom na zapadnom dijelu grada.

U ovoj fazi se kabelski vodovi izvode gotovo iskljucivo u kabelskoj kanalizaciji, i to Ulicom Branitelja
Dubrovnika, Pera Cingrije te Liechtensteinovu putu.

U okviru ove faze je potrebno izvesti ulaske u sljedece postojeée gradske TS 10/0.4 kV:
Montovjerna.

Takoder, nastavljanjima na postojece kabele u trasi kabelskog raspleta se indirektnim putem ostvaruju
veze iz TS Srd prema sliedeéim TS 10/0.4 kV: Vila Palma, ZAP, Libertas te prema TS 35/10 kV
Lapad. Ova faza ukljuCuje i izgradnju meduveze Montovjerna — Lapad preko TS Libertas.

Tehnika gradnje

Kabelski rasplet iz TS 110/10(20) kV Srd prema gradu Dubrovniku izveden je sistem kabelske
kanalizacije sa ugradenim Sahtama na karakteristicnim mjestima. Kabelski rasplet prema podrudju
Bosanke izveden je klasi¢nim kabelskih rovom.

Tehnika kabelske kanalizacije pokazala se iznimno efikasna u urbanom gradskom podrucju. lako se
kabelski rasplet gradio kroz prometno vrlo optereéene ulice, izgradnja u manjim dionicama uzrokovala je
vrlo malo prekida prometa i negodovanja stanovnistva.

Zbog vrlo dobre kordinacije izvodaca i ostalih komunalnih sluzbi na izgradnji, nije dolazilo do nikakvih
vecih prekida radova.

PRESJEK A=A

S T DI Y S |

Poprecni presjek kabelske trase KK1 Kabelski $aht KO1

Problemi kod izgradnje

Prvi problem nastao je zbog kasnjenja izgradnje izlazne galerije iz TS 110/10(20) kV Srd. Uslijed ovog
dogadaja kabelski rasplet prema gradu Dubrovniku pocCeo se graditi od druge faze. Kako ne bi bio
kasnjenja u radovima, prva faza ¢e se odraditi na kraju, tako da se kabeli mogu povezati na TS
110/10(20) kV Srd.
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Drugi problem koji se pojavio kod izgradnje kabelskog raspleta iz TS 110/10(20) kV Srd bio je problem
nabave i isporuke srednjenaponskog kabela.

Moramo napomenuti da u tijeku turisticke sezone od 15.lipnja do 15. rujna nisu mogli biti izvodeni nikakvi
radovi na podrudju grada Dubrovnika.

Izgradnja kabelskog raspleta tekla je u slijede¢im vremenskim razdobljima i na podrudju:

KK1-KK2 Ulica Petra KreSimira od 4.11.2013-10.12.2013

KK3,

3%
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KK5,KK6 Ulica iza grada od 7.1
. < '

.2013-01.03.2013
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KK8, KK11 Ulica Iva Vojnovi¢a i Leicheinstenov put 7.01.2015 -2. 2.2015

Put od Bosanke 03.11.2015- do zavrSetka radova
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4. ZAKLJUCAK

U radu se opisuje uspjesni pristup upravljanju slozenim investicijskim projektom i neka iskustva iz
izgradnje slozenog investicijskog projekta u HEP ODS-u koji je vezan za izgradnju TS 110/10(20) kV Srd i
pripadajuceg kabelskog raspleta.

Pozitivna iskustva pokazuju da je u HEP ODS-u mogucée ostvariti veliki investicijski projekt uz uvazavanje
nuznosti viSegodiSnjeg strateSkog planiranja i dosljednog napora stru¢njaka HEP ODS-a.

Ovim radom namjera je bila dvojaka:

= opisati uspjesni pristup upravljanju sloZzenim investicijskim projektom i

= neka iskustva iz izgradnje i ostvarenja sloZzenog investicijskog projekta u organizacijskom

okruzenju HEP Grupe.

Za uspjesnost ovog projekta kljuénim se pokazala viSegodiSnja priprema vodena prema nacelima:

= dosljedno i transparentno upravljanje projektom prema postavljenim ciljevima,

= ucinkovita koordinacija i uCestala dokumentirana komunikacija,

= pravodobno ukljucivanje stru¢ne zajednice (instituti, fakulteti, projektanti) i postivanje slijeda
razina razrade tehnickog rjeSenja,

= otvorena i struéna rasprava te stru¢na tehni¢ka argumentiranost odabranog rjeSenja,

= timovi organizirani na nacelu poStovanja i uvaZavanja stru¢nog iskustva starijih i mladih
kolega razli€itih specijalnosti.

Sukladno navedenom, globalne odrednice investicijskog projekta se rjeSavaju pravodobno i na strateskoj
razini i time se osigurava da u fazi gdje investicijski projekt krece u fazu ostvarenja, podtimovi i
neposredno zaduzeni operativci imaju jasne operativne zadace.
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