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PLANIRANJE PRIJELAZA NA 20 KV NAPON DOBRO POVEZANIH MREZA
POGONA PLOCE, METKOVIC | VRGORAC

SAZETAK

Prilikom planiranja prijelaza na 20 kV napon slozenih SN mreza potrebno je osigurati niz uvjeta
kako bi se u procesu prijelaza omogucéilo neprekidno i pouzdano napajanje postojecih korisnika.

Izdvojeno podrucje obrade DP ,Elektrodalmacija Split* su pogoni PloCe, Metkovi¢ i Vrgorac, sa
pripadaju¢im pojnim tockama.

Prijelaz SN mreze ovog podrucja je slozen jer se zbog dobre povezanosti mora sagledavati i
koordinirati prijelaz SN mreze odnosno sva tri pogona istodobno. Dodatni problem ¢&ini rasprostranjenost
SN mreze na geografski velikom podrucju. Da bi ispunili zahtjeve niza slozenih radnji prikupljeni su
potrebni podaci te je napravljena detaljna analiza kojom ¢ée prilikom prijelaza na 20 kV napon pouzdanost
napajanja korisnika mreZe ostati zadovoljavajuca. Izgradnjom TS 110/(10)20 kV ,Plo¢e” i pripadajuéeg 20
kV KB raspleta, suprotno dosadasnjim iskustvima, redoslijed prijelaza na 20 kV napon Siri se iz grada
prema vangradskoj mrezi.

Spremnost kompletno obradene mreze prikazana je u referatu.

Kljuéne rijeci: planiranje prijelaz na 20 kV napon, dobro povezane mreze, etapnost, redoslijed
prijelaza

PLANNING OF THE TRANSITION TO 20 kV VOLTAGE LEVEL WITHIN
COHERENT DISTRIBUTION AREAS PLOCE, METKOVIC AND VRGORAC

SUMMARY

Transition to 20 kV voltage level in case of MV grids requires series of preconditions in order to
achieve un-interruptible and reliable connection of the existing users.

A separate processing parts of distribution area “Elektrodalmacija Split” are sections PlocCe,
Metkovi¢ and Vrgorac.

MV grid transition for this area is complex task since good connectivity requires coordination of
transition for all three distribution sub-areas together. Additional issue arises from fact that the MV grid
encompasses geographically wide area. In order to fulfill the stipulated conditions, the necessary data is
collected and the detailed analysis executed, which is planned to result in a satisfying and reliable supply
for all the users during the transition to 20 kV voltage level. Once SS 110/(10)20 kV ,Plo¢e“ and
corresponding 20 kV cable grid are constructed, transfer to 20 kV voltage level is executed from the
urban towards the sub-urban/rural areas, in contrast to the previous experiences.

Readiness of the grid is fully described in paper.

Key words: planning the transition to 20 kV voltage level, coherent distribution areas, transition
in stages, order transition



1. uvoD

Razmatranje prijelaza promatranog podru¢ja na 20 kV napon potaknuto je izgradnjom
trafostanice 110/20(10) kV PLOCE i pripadaju¢eg kabelskog raspleta. Nakon zavr$etka ovih aktivnosti,
uze podrucje grada Plo¢a ¢e u potpunosti biti spremno za prijelaz na 20 kV napon. Preostali dio mreze
pogona Ploce ¢&ini rasplet iz TS 35/10 kV BRIST i izvodi povezane strukture sa trafostanicama 110/20(10)
kV VRGORAUC, te kabelski rasplet u trasi autoceste.

Povezanost SN mreze ovih trafostanica s pojnim trafostanicama na podrucju pogona Ploce i
Metkovi¢ razlog je uklju€enja u razmatranje i planiranje prijelaza SN mreze ovih pogona na 20 kV napon.

Pogon Vrgorac prostorno je Sirok i karakterizira ga relativno duga zraéna mreza, a napaja se iz
nove TS 110/(10) 20 VRGORAC.

Pogon Metkovi¢ napaja se iz tri TS 35/10 kV METKOVIC I, METKOVIC 1l i OPUZEN kod koijih je
u vecoj ili manjoj mjeri potrebna rekonstrukcija.
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Slika 1. Izdvojeno podrucje obrade DP Elektrodalmacije po pogonima



2. ODABIR KRITERIJA ZA PRIJELAZ

Planiranje prijelaza mreze na 20 kV napon zahtijevalo je prikupljanje podataka o postojecoj mrezi,
posebice pripremljenosti pojedinih dijelova mreze za prijelaz na 20 kV te potrebnim investicijskim
ulaganjima. Prilikom donoSenja odluke razradilo se viSe moguénosti i na kraju se donijela kona¢na odluka
o redoslijedu prijelaza. Glavni ¢imbenici koji su se uzeli u obzir pri odluc¢ivanju bili su pripremljenost
mreze, povezanost pojedinih dijelova i financijska ulaganja.

Trafostanica SN/NN koje su spremne za prijelaz na 20 kV napon je 60%, a vodova je spremno
55%. Dinamika prijelaza uvelike ovisi da li je mreZa zraCna ili kabelska. Dok se kod zracne mreze veliki
dio rekonstrukcije moze odvijati relativho brzo i kroz odrzavanje pogona, zamjena KB mreZe zahtjeva duZi
period od izrade projekata, dobivanja dozvola do samih izvodenja radova. U tablici I. prikazana je
pripremljenost mreze po pojnim to¢kama. U zagradama su izrazeni iznosi bez auto-puta kako bi stvarno
stanje bilo vjernije prikazano.

Tablica I. Pripremljenost mreze po pojnim to¢kama
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POGON VRGORAC
vrgorac | 33 | 77 [110 | 70| 37 | 73 [ 110 | e6 | 92.66(11,32) | 266 | 3(19) | 2453 | 107.92 | 1819 [ 1347 | 74
POGON METKOVIC

Me“:m’i‘" 30| 19 | 49| 30| 46| 3 | 49| 6 11,65 4.1 26 | 1827 | 673 | 238 | 111 | 47
Me‘:‘f‘"c 30 | 30| 60| 50| 51 | 9 | 60 | 15| 4969(818) | 1863 | 73(44) | 923 | 815 | 186 | 115 | 62
Opuzen | 27 | 23 | 50 | 46| 41 | 9 | 50 | 18 30,04 1567 | 35 | 1491 | 785 | 225 | 115 | 51
UKUPNO | 203 | 182 | 385 262 | 123 | 385 317,24(77,65) | 498 118,16 | 130,64 | 2839 | 1688 | 60

UDIO (%) | 53 | 47 | 100 69 | 31 | 100 86(61) | 14(39) 48 53 | 100 | 60
3. STRATEGIJA PRIJELAZA NA 20 kV NAPON

Prijelaz obradenog podrucja podijeljen je u pet faza:

| faza — Obuhvaéa SN mrezu podruéja Pogona Ploge (rasplet iz TS 110/20(10) PLOCE i TS 35/10 kV
BRIST), izvode povezne strukture sa TS 110/20(10) kV VRGORAC i KB rasplet u sklopu
autoceste.

Il faza —Obuhvaé¢a SN mrezu ostalog dijela pogona Vrgorac napajanu iz TS 110/20(10) kV VRGORAC,
dio zraénog voda napajanog iz TS 35/10 kV METKOVIC Il i tri trafostanice 20(10)/0,4 kV pogona
Imotski.

Il faza — Obuhvaéa ostali dio SN mreZe napajan iz TS 35/10 kV METKOVIC II.

IV faza — Obuhvaéa SN mrezu napajanu iz TS 35/10 kV METKOVIC I.

V faza — Obuhvac¢a SN mrezu napajanu iz TS 35/10 kV OPUZEN.

Prva faza koja je vec¢ zapocela, trebala bi biti zavrSena do kraja 2017. godine. Ostali pogoni ve¢ sada
kre¢u sa pripremama koliko su u moguénosti. Financijska sredstva osiguravat ¢e se iz godine u godinu
kako budu tekli prijelazi iz faze u fazu. Prva faza zapocela je 2015. god i trajala je najduze zbog izgradnje
TS 110/(10)20 kV PLOCE i 20 kV KB raspleta. Predvideno vrijeme prijelaza svake sliedece faze je godina




i pol, osim Cetvrte faze kod koje su osjetno manja ulaganja. Prema predvidanju dinamike promatrano
podrucje bi do kraja 2021. godine u potpunosti preslo na 20 kV napon.
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Slika 2. Predvidena dinamika fazama prijelaza na 20 kV napon

Prijelaz iz faza u velikom dijelu podudara se i prostorno sa pogonima, odnosno pojnim to¢kama.
Prema ovom planu prakticki bi sa samo dva medutransformatora rijeSila prijelaz svih pogona na 20 kV
napon. Jedan medutransformator bi cijelo vrijeme stajao na izvodu iz TS 110/20(10) kV ZAGVOZD, dok
bi drugi premjestali iz faze u fazu, pocevsi od prve faze sa pogonom Vrgorac, a kasnije u pogon Metkovic.
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Slika 3. Podjela podrucja po fazama prijelaza na 20 kV napon



3.1. | FAZA

Izgradnjom TS 110/20(10) kV PLOCE i KB raspleta mreza Ploé¢a je u velikom postotku spremna
za prijelaz na 20 kV napon i to je bio glavni kriterij koji je presudio u odabiru. Prva faza obuhvaca cijeli
pogon Ploge kojem pripadaju TS 110/20/(10) kV PLOCE i TS 35/10 kV BRIST, dva izvoda iz TS
110/20(10) kV VRGORAC i nekoliko TS 20(10)/0,4 kV koje pripadaju pogonu Metkovi¢. Osim ova dva
izvoda, iz Ploga prema Vrgorcu u sklopu autoceste poloZena su dva 20 kV kabela. Odvajanje na
autocesti izvrsit ¢e se vrlo jednostavno u TS 20(10)/0,4 kV Tunel Mali Prolog koji ima Cetiri vodna polja
tako da Ce ostati osiguran kriterij napajanja n-1. U TS 110/20(10) kV VRGORAC ugradit ¢e se
medutransformator koji ¢e odvojiti prvu fazu od ostale mreze Vrgorca. Nakon zavrsetka prve faze ovaj MT
¢e nam posluziti u svim ostalim fazama kako bi povecali sigurnost napajanja prilikom pripremanja mreze
za prijelaz na 20 kV napon.
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Slika 4. Shema veza prve faze prijelaza na 20 kV napon

Izmedu pogona Ploce i pogona Metkovi¢ odnosno trafostanice 35/10 kVA OPUZEN fizi¢ki ¢e se
odvoijiti mreza, tako da ¢e dvije stanice TS 20(10)/0,4 kV Opuzen 7 i TS 20(10)/0,4 kV Opuzen 13 ostati
kabelski radijalno napajane do zavrSetka pete faze. Prikaz opreme koju je potrebno zamijeniti, cijena
opreme i radova dan je u tablici Il.

Osim troSkova koji se odnose na rekonstrukciju 20 kV mreZe (kabeli, zra¢ni vodovi,SN oprema)
uzeli su se u obzir troSkovi MT i rekonstrukcija TS 35/10 kV BRIST.



Tablica Il. Tehnicki i ekonomski parametri prve faze

- - - Ukupna

RB Tekstualni opis Jt::ij:\rlga KzI;CI stacvllj(:n(ell(n) cijen(ak%avke
1 transformator 20(10)/0,4 kV (1000 kVA) kom 2 92.000 184.000
2 | transformator 20(10)/0,4 kV (630 kVA) kom 11 66.000 726.000
3 | transformator 20(10)/0,4 kV (400 kVA) kom 1 51.000 51.000
4 | transformator 20(10)/0,4 kV (250 kVA) kom 43.000 387.000
5 | transformator 20(10)/0,4 kV (100 kVA) kom 14 28.000 392.000
6 | transformator 20(10)/0,4 kV (50 kVA) kom 10 23.000 230.000
7 | transformator 20(10)/0,4 kV ukupno kom 47 1.970.000
8 | SN blok 20 kV kom 19 52.000 988.000
9 | SN oprema 20 kV kom 20 17.000 340.000
10 | KB 20 kV m 8757 300 2.627.100
11 | rekonstrukcija zraCne mreze (stup) kom 147 2.000 294.000
12 | medutransformator 20/10 kV kom 1 781.000 781.000
13 | rekonstrukcija TS 35/10 kV "BRIST" 1 1.500.000 1.500.000
UKUPNO 8.510.000

3.2 Il FAZA

U drugoj fazi na 20 kV napon prijelazi ostali dio pogona Vrgorac, dio zratne mreze napajan iz TS
35/10 kV METKOVIC Il i tri trafostanice pogona Imotski. Dva 20 kV kabela autoputa koja su u prvoj fazi
prebadena na napajanje iz TS 110/20(10) kV PLOCE, ponovno se prespajaju u prvobitni polozaj i
napajaju iz TS 110/20(10) kV VRGORAC. Na izvod izmedu pogona Metkovi¢ i pogona Vrgorac ugradit ¢e
se MT. Pogon Imotski sa Vrgorcem vezan je preko dva izvoda. Trafostanice 110/20(10) kV ZAGVOZD i
VRGORAC povezane su kvalitethim 20 kV dalekovodom presjeka 95 mm? na &eliéno-re$etkastim
stupovima u duzZini od cca 9 km. Posto su dosada$nja iskustva ukazala na sigurnost napajanja preko
ovog voda, mrezu mozemo odvojiti radijalno. Na izvod koji ide iz TS 110/20(10) kV ZAGVOZD prema

autoputu, prije TS 20(10)/0,4 kV Cvor Zagvozd 2 ugradili smo MT koji ée tu ostati do daljnjega.
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Slika 5. Shema veza druge faze prijelaza na 20 kV napon




lako je prostorno pogon Vrgorac poprilicno velik i oprema zastarjela, pretpostavlja se da ¢e
prijelaz biti nesmetan i u dogovorenom vremenu jer je mreza pretezno zracna. Prikaz opreme koju je
potrebno zamijeniti i cijena opreme i radova dan je u tablici Ill.

Tablica lll. Tehnicki i ekonomski parametri druge faze

- . Ukupna

RB Tekstualni opis J(:c‘ij?;:a Kolic¢ina stacvllj(in(in) cijen(akzp;avke
1 transformator 20(10)/0,4 kV (630 kVA) kom 5 66.000 330.000

2 | transformator 20(10)/0,4 kV (400 kVA) kom 3 51.000 153.000

3 | transformator 20(10)/0,4 kV (250 kVA) kom 6 43.000 258.000

4 | transformator 20(10)/0,4 kV (160 kVA) kom 5 35.000 175.000

5 | transformator 20(10)/0,4 kV (100 kVA) kom 17 28.000 n 476.000

6 | transformator 20(10)/0,4 kV (50 kVA) kom 28 23.000 644.000

7 | transformator 20(10)/0,4 kV (30 kVA) kom 2 19.000 38.000

8 | transformator 20(10)/0,4 kV ukupno kom 66 2.036.000

9 | SN blok 20 kV kom 3 52.000 156.000

10 | SN oprema 20 kV kom 58 17.000 986.000
11 | KB 20 kV m 2707 300 812.100
12 | medutransformator 20/10 kV kom 1 780.000 780.000
13 | rekonstrukcija zratne mreze (stup) kom 1300 2.100 2.730.000
UKUPNO 7.500.100

3.3. Il FAZA

U trecoj fazi na 20 kV napon prijelazi dio pogona Metkovi¢ koji se napaja iz TS 35/10 kV
METKOVIC II. Veza izmedu trafostanica 35/10 kV METKOVIC | i METKOVIC Il bit ¢e odvojena u
rasklopidtu HZ Metkovi¢ do kraja IV faze. Iz TS 35/10 kV METKOVIC Il napajaju se tri trafostanice koje su
u vlasnistvu elektroprivede BiH koja ¢e se na vrijeme obavijestiti o potrebnim postupcima rekonstrukcije.
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Slika 6. Shema veza treée faze prijelaza na 20 kV napon



Prikaz opreme koju je potrebno zamijeniti, cijena opreme i radova dan je u tablici broj V.

Tablica IV. Tehni€ki i ekonomski parametri tre¢e faze

RB Tekstualni opis Jedinica |\ xjn, |  Cllena Ucl?;al:nr;a
mjere stavke (kn)
stavke (kn)
1 transformator 20(10)/0,4 kV (1000 kVA) kom 2 92.000 184.000
2 | transformator 20(10)/0,4 kV (630 kVA) kom 9 66.000 594.000
3 | transformator 20(10)/0,4 kV (400 kVA) kom 3 50.000 126.000
4 | transformator 20(10)/0,4 kV (250 kVA) kom 4 42.000 112.000
5 | transformator 20(10)/0,4 kV (160 kVA) kom 3 35.000 69.000
6 | transformator 20(10)/0,4 kV (100 kVA) kom 1 28.000 28.000
7 | transformator 20(10)/0,4 kV (50 kVA) kom 3 23.000 69.000
8 | transformator 20(10)/0,4 kV ukupno kom 25 1.182.000
9 | SN blok kom 6 52.000 312.000
10 | SN oprema kom 0 17.000 0,00 kn
11 | KB 20 kV m 18630 300 5.589.000
12 | rekonstrukcija zraCne mreze (stup) kom 8 2.000 16.000
13 | rekonstrukcija TS 35/10kV "METKOVIC II" 1 1.501.000 1.501.000
UKUPNO 8.600.000
3.4. IV FAZA

U &etvrtoj fazi na 20 kV napon prijelazi mreza napajana iz TS METKOVIC 1. MT ¢e se premjestiti
na vod izmedu TS 35/10 kV METKOVIC 1i TS 35/10 kV OPUZEN. Kako je TS 35/10 kV METKOVIC 1
uvelike spremna za prijelaz na 20 kV napon, troSkovi ove faze znatno su manji od ostalih faza pa je i
predvideno vrijeme prijelaza krace.
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Slika 7. Shema veza Cetvrte faze prijelaza na 20 kV napon




Prikaz opreme koju je potrebno zamijeniti, cijena opreme i radova dan je u tablici V.

Tablica V. Tehnic¢ki i ekonomski parametri Cetvrte faze

. Jedinica _— Cijena Ukupna cijena

RB Tekstualni opis mjere Koli€¢ina stavke (kn) stavke (kn)
1 transformator 20(10)/0,4 kV (630 kVA) kom 10 66.000 660.000
2 | transformator 20(10)/0,4 kV (250 kVA) kom 3 43.000 129.000
3 | transformator 20(10)/0,4 kV (160 kVA) kom 2 35.000 70.000
4 | transformator 20(10)/0,4 kV (100 kVA) kom 3 28.000 84.000
5 | transformator 20(10)/0,4 kV (50 kVA) kom 3 23.000 69.000
6 | transformator 2(10)0/0,4 kV ukupno kom 21 1.012.000
7 | SN blok 20 kV kom 3 52.000 156.000
8 SN oprema 20 kV kom 0 17.000 0
9 | KB20kV m 4104 300 1.231.200
10 | rekonstrukcija zraCne mreze (stup) kom 111 2.000 222.000

rekonstrukcija TS 35/10 kV
UKUPNO 2.660.000
3.5. V FAZA

U petoj fazi na 20 kV napon prijelazi mreza napajana iz TS 35/10 kV OPUZEN. Nakon sto cijela
mreZa bude prespojena uklanja se MT smjeSten na izvodu prema TS 35/10 kV METKOVIC |. Ponovo se
spaja veza sa pogonom PlocCe, te je zavrSen proces prijelaza na 20 kV napon.
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Slika 8. Shema veza pete faze prijelaza na 20 kV napon



Prikaz opreme koju je potrebno zamijeniti, cijena opreme i radova dan je u tablici VI.

Tablica VI. Tehni€ki i ekonomski parametri pete faze

RB Tekstualni opis J‘::j':r':a Kolic¢ina staSIj:an(?(n) Uzg;vnkzcz::ﬁ;‘a
1 transformator 20(10)/0,4 kV (1000 kVA) kom 1 92.000 92.000
2 | transformator 20(10)/0,4 kV (630 kVA) kom 4 66.000 264.000
3 | transformator 20(10)/0,4 kV (400 kVA) kom 5 51.000 215.000
4 | transformator 20(10)/0,4 kV (250 kVA) kom 4 43.000 112.000
5 | transformator 20(10)/0,4 kV (160 kVA) kom 1 35.000 35.000
6 | transformator 20(10)/0,4 kV (100 kVA) kom 5 28.000 140.000
7 | transformator 20(10)/0,4 kV (50 kVA) kom 4 23.000 92.000
8 | transformator 20(10)/0,4 kV ukupno kom 24 950.000
9 | SN blok 20 kV kom 6 52.000 312.000
10 | SN oprema 20 kV kom 2 17.000 34.000
11 | KB 20 kV m 15627 300 4.688.100
12 | rekonstrukcija zraCne mreZe (stup) kom 115 2.000 230.000
13 | rekonstrukcija TS 35/10 kV "OPUZEN" 1 1.285.900 1.285.900

UKUPNO 7.500.000
4, ZAKLJUCAK

U pravilu se mreze planiraju za prijelaz na 20 kV napon kod 80 % pripremljenosti $to kod pogona
Vrgorac i Metkovié s cca 60% pripremlienosti nije slu¢aj. Medutim, nakon izgradnje TS PLOCE i
pripadajuceg raspleta, a uvazavajuéi medusobno dobru povezanost mreza odlu€ili smo se na pripremu
cijelog podrucja za prijelaz na 20 kV.

Odredivanje prioriteta prijelaza slozenih distributivnih mreza na 20 kV napon zahtjeva

sagledavanje viSe kriterija, medutim u ovom su radu primijenjena tri osnovna: spremnost mreZe kao
osnovni kriterij, iznos ulaganja i medusobna povezanost transformatorskih podruéja. Imajuci u vidu
navedene kriterije dosli smo do zakljuCka da ¢e Pogon Ploge iako se radi o isklju€ivo gradskom konzumu
zbog sveukupne spremnosti mreze biti prvi u moguénosti prije¢i na 20 kV napon. Sljedeéi je Pogon
Vrgorac kod kojega je prednost pripremljenost pojne to¢ke (TS 110/(10)20 kV VRGORAC), i §to se radi o
pretezno dugoj zracnoj mrezi koja ¢e se lakSe pripremiti, a efekti prijelaza su znacajni. Prijelaz mreze
Pogona Metkovi¢ je prema pojnim tockama podijeljena u tri etape, gdje je etapnost odredivala isklju€ivo
medusobna povezanost mreza.
Kod planiranja nastojalo se tijekom prijelaza ne umanijiti pouzdanost napajanja potrosaca, $to je kod
povezanih mreza uglavnom rijeSeno ugradnjom medutransformatora (MT). Zbog racionalnosti predvideno
je da se MT po zavrSetku pojedine etape prebaci na novu lokaciju. Kod nekih mreza, gdje je to bilo
moguce izvrSena su prespajanja (auto cesta), a neke manje mreZe ostale su radijalne do zavrSetka etape
prijelaza.

U radu je obradena i opisana predloZena dinamika prijelaza gdje se uz godi$nja ulaganja od cca
5,5 mil. kuna o&ekuje u slijedecih Sest godina odnosno do kraja 2021 godine zavrSetak prijelaza na 20 kV
predmetnog podrucja pogona Ploce, Vrgorac i Metkovi¢ s ukupno 385 TS SN/NN i SN vodova duljine
viSe od 600 km.
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