HRVATSKI OGRANAK MEDUNARODNE

ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE - HO CIRED SO7 — 06 %
5. (11.) savjetovanje CIRED
Osijek, 15. - 18. svibnja 2016.

HRVATSKI OGRANAK

Ante Kiso ing.el. Eduard Skec dipl.ing.el.
Odjel za stru¢ne studije, Sveuciliste u Splitu HEP-ODS d.o.o. Elektrodalmacija Split
antekiso3@gmail.com Eduard.Skec@hep.hr

ZASTITA PTICA NA SREDNJENAPONSKIM NADZEMNIM VODOVIMA

SAZETAK

Zastita ptica predstavlja jedan od dugotrajnih problema s kojima se suo¢ava HEP ODS, a ovaj
referat se fokusira na prou¢avanje nacina na koji ptice dolaze u kontakt s nadzemnim vodovima, nacin
njihovog stradavanja i mjere zastite koje se poduzimaju kako bi se stradanje ptica sprijecilo, odnosno
svelo na najmanju moguc¢u mjeru. Referat takoder razmatra utjecaj nadzemnih vodova na Zivot ptica u
podrucjima o€uvanja znaajnim za ptice tzv. POP podrudja (podrucja zna¢ajna za oCuvanje i ostvarivanje
povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, stanja njihovih stanista, te podrucja
znacajna za oCuvanje migratornih vrsta ptica, posebno mocvarnih podrucja od medunarodne vaznosti), te
kako ih &titimo od negativnih utjecaja nadzemnih mreZa i smanjujemo njihov negativni utjecaj na
srednjenaponsku mrezu.

Kljué€ne rijeci: zastita, ptice, srednjenaponska mreza, nadzemni vodovi

PROTECTING BIRDS ON MEDIUM VOLTAGE OVERHEAD LINES

SUMMARY

Protecting birds is one of the long-term problems faced by HEP ODS, this report focuses on the
study of the ways in which the birds come into contact with overhead lines, the manner of their death and
protection measures to be taken in order to prevent death of birds, and reduced to a minimum. The paper
also examines the impact of overhead power lines on bird life in the areas of conservation importance for
birds called POP areas (areas important for conservation and the achievement of a favorable state of wild
bird species of interest to the European Union, the state of their habitat, and areas important for the
conservation of migratory species of birds, especially of wetlands of international importance), as well as
to protect them from the negative impacts of overhead lines and reduce their negative impact on the
medium voltage network.

Key words: protection, birds, medium voltage, overhead line

1. uvoD

Republika Hrvatska se odlikuje raznolikoS¢éu ornitofaune koja je istovremeno i vrlo ugrozena,
zbog Cega zastita ptica predstavlja jedan od zadataka za HEP ODS. Pritom se podrazumijeva planiranje i
smjestaj trasa nadzemnih vodova u POP podrudjima, te poduzimanje zastitnih mjera na elementima koji
su opasni za ptice. Slijedom toga potrebno je prouéiti nacin na koji ptice mogu stradati od strujnog udara,
kao i mjesta u srednjenaponskoj mreZi na kojima dolazi do stradavanja ptica. 1z toga proizlaze tehnicka
riedenja za zastitu ptica na srednjenaponskim nadzemnim vodovima.



2, HRVATSKA ORNITOFAUNA

Hrvatska pripada medu ornitofaunom najbogatije, najraznolikije i u pogledu zastite ptica
najvaznije europske zemlje. Istovremeno je hrvatska ornitofauna vrlo ugrozena, ponajvise zbog sve
veCeg antropogenog utjecaja na okolis. Jedan od vaznih uzroka wugrozenosti predstavija
elektroenergetska mreZa, te se procjenjuje da je zbog stradavanja na elektricnim vodovima (zbog
elektrokucije ili zbog ozljeda od sudara) ugroZzeno 7,5 % ugrozenih vrsta ptica, medu kojima valja istaknuti
grabljivice.

Donosenjem Uredbe o ekoloskoj mrezi (NN 124/2013) proglasena je EkoloSka mreza Republike
Hrvatske koja je uz podru¢ja o€uvanja znacajnih za vrste i staniSne tipove (POVS) sacinjena i od 38
Podrucja o€uvanja znacajnih za ptice (POP). Pravilnik o cilievima o€uvanja i osnovnim mjerama za
oCuvanje ptica u podrucju ekoloSke mreze (NN 15/14) donosi za HEP ODS posebno vazne mjere zastite
iz domene energetike.

Hrvatska se prema broju vrsta ptica ubraja medu bogatije europske zemlje. lako teritorij Hrvatske
zauzima manje od 1% ukupne povrsine Europe, u njoj se gnijezdi gotovo polovina od 524 europske vrste
gnjezdarica. U Hrvatskoj je zabiljezeno ukupno 385 vrsta ptica, od ¢ega 285 predstavljaju vrste koje tu
redovno obitavaju, a ostalo su rijetke, sluajne, neredovite ili izumrle vrste. O bogatstvu pti¢jim vrstama
neke zemlje najvie govori podatak o broju gnjezdarica, a u Hrvatskoj je ukupno zabiljeZeno gnijeZdenje
243 vrste ptica, od kojih je 230 vrsta recentnih gnjezdarica.

Procjenom rizika od izumiranja provedenom za 235 gnijezdecih, 39 preletnickih i 28 zimujucih
populacija (ukupno 284 vrste, 302 populacije) izraden je Crveni popis ptica Hrvatske 2010. Popis ukupno
obuhvaca 117 vrsta, odnosno oko 40 % ukupno procjenjivanih vrsta i populacija. Dvije trec¢ine Crvenog
popisa €ine ugrozene (kategorije CR, EN i VU) te izumrle (RE) vrste i populacije (81 vrsta, 84 populacije).

Crveni popis gnjezdarica Hrvatske obuhvac¢a 91 vrstu, odnosno 39% od ukupno 235
procjenjivanih gnjezdarica. Preostale 144 gnjezdarice svrstane su u kategoriju najmanje zabrinjavajucih
(LC) gnjezdarica.

25;11% GNJEZDARICE
\
, 144;61%
15; 6% y e
B RE
23;10% _
ECR
EN
vu
18; 80'0" NT
b
10; 4%

Slika 1. Raspodjela vrsta gnjezdarica Hrvatske po IUCN kategorijama ugrozenosti

Unato€ velikom bogatstvu hrvatske ornitofaune, iz ovih podataka je vidljivo da je ona istovremeno
i vrlo ugrozena. Cak je 10 vrsta gnjezdarica u Hrvatskoj izumrlo, a 56 ih je ugrozeno. U najveéoj mjeri za
to je odgovoran sve veéi antropogeni utjecaj koji je doveo do unistenja ili promjene velikog broja stanista
pticjih vrsta.

Uzroci ugrozenosti, koji imaju ili se pretpostavlja da ée u bliZzoj buduénosti imati znatnije negativne
ucinke na populacije ugroZenih vrsta ptica u Hrvatskoj, mogu se svrstati u devet kategorija: koristenje
bioloskih resursa; promjene prirodnih sustava; intenziviranje poljoprivrede i akvakultura; uznemiravanje;
prijevoz, vodovi i koridori; stambeni i komercijalni razvoj; oneciSéenje; proizvodnja energije i rudarstvo;
invazivne i ostale problemati¢ne vrste, genski materijal i bolesti.

3. PODRUCJA OCUVANJA ZNACAJNA ZA PTICE U DISTRIBUCIJSKIM PODRUCJIMA HEP
ODS-A

Kada govorimo o podrucjima znacajnim za o€uvanjem ptica moramo napomenuti da je Uredbom
o ekoloskoj mrezi (NN 124/13) proglasena ekoloSska mreza Republike Hrvatske, utvrden je popis vrsta i



stani$nih tipova koje ekoloSka mreza obuhvaca te je napravljen kartografski prikaz ekoloSke mreze.
Nastavno na uredbu donesen je Pravilnik o ciljevima oCuvanja i osnovnim mjerama za oCuvanje ptica u
podrucju ekoloske mreze (NN 15/14), koji propisuje ciljeve o€uvanja i osnovne mjere za ocuvanje ciljnih
vrsta ptica u podrucjima ekoloske mreze, te nacin provedbe mjera oCuvanja. Temeljem Pravilnika HEP
ODS ima obvezu planiranja i izgradnje elektroenergetske infrastrukture tako da se sprijeCi elektrokucija
ptica na srednjenaponskim dalekovodima. Za ispunjavanje obveza iz Pravilnika (pracenje rizika od
elektrokucije i provodenja mjera sprje€avanja stradavanja ptica u skladu s utvrdenim rizicima unutar
ekoloSke mrezZe) nuzno je utvrdivanje udjela nadzemne srednjenaponske mreze u podrucjima oCuvanja
znacajna za ptice (POP) za svako distribucijsko podrué€je. To znaci da je za svako distribucijsko podrucje
potrebno utvrditi gdje se preklapaju POP podrucja i distribucijska mreza, te je potrebno utvrditi
karakteristike srednjenaponskih nadzemnih vodova koje utje€u na stradavanje ptica od elektrokucije.
To su:

e duljina vodova,

e vrsta stupova,

e oblik glave nosnih stupova,

e podatak o vrsti izolacije na nosnim stupovima,

e ukupan broj rastavlja¢a na DV i otcjepima,

e Dbroj stupnih TS na DV i otcjepima,

e te broj provedenih mjera zastite od strujnog udara.

3.1. Srednjenaponska mreza u POP podrucjima

Budu¢i da se samo neki dijelovi distribucijske mreze poklapaju s POP podrugjima,
srednjenaponsku mrezu mozemo podijeliti u HEP ODS distribucijska podrucja. Prema tim distribucijskim
podrucjima mozemo prikazati podatke o broju rizi€nih mjesta za ptice.

Distribucijska podrucja s najvise rizicnih mjesta
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Slika 2. Distribucijska podrucja s najviSe rizi¢nih mjesta za ptice



Distribucijska podrucja sa najvisim brojem prodevenih mjera za
zastitu ptica
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Slika 3. Distribucijska podrucja s najvec¢im brojem provedenih zastitnih mjera

3.2. HEP ODS i zastita ptica

Godine 2004. potpisan je Sporazum o suradnji izmedu Ministarstva kulture i Hrvatske
elektroprivrede pri provodenju mjera zastite zaStiCene vrste bijele rode (Ciconia ciconia), izmedu
Ministarstva kulture i Hrvatske elektroprivrede. Time je HEP preuzeo obvezu osiguranja povoljnih uvjeta
za gnijezdenje bijele rode na mjestima koja su u neposrednom dodiru sa sustavom za distribuciju
elektricne energije. Mjere zastite bijele rode provode se sustavno veé¢ 10 godina. Prema podacima za
2013. godinu, na stupovima distribucijske mreze HEP ODS-a evidentirana su ¢ak 903 rodina gnijezda
unutar 14 distribucijskih podruéja. U distribucijskim podrucjima se vodi raCuna o lokacijama na kojima
obitavaju rode, prati se stanje nosaca za rodina gnijezda te se isto po potrebi popravlja ili zamjenjuje, a u
odredenim slucajevima izmjeSta se cijelo gnijezdo. U prosjeku se godiSnje radi izmedu 50 i 100
intervencija vezanih za za$titu roda.

Prve zakonske obveze koje se tiCu provedbi mjera zastite ptica za HEP ODS proizasle su iz
Zakona o zastiti prirode iz 2005. godine. Prema njima HEP ODS postao je obveznik provedbe zastite
ptica na postojeéim srednjenaponskim nadzemnim vodovima koji u visokom stupnju ugroZavaju ptice. S
ciliem identificiranja srednjenaponskih vodova koji u visokom stupnju ugroZavaju ptice, od 2009. godine
kontinuirano se prikupljaju podaci o stradavanju ptica na srednjenaponskim nadzemnim vodovima po
svim distribucijskim podruc¢jima. Na vodovima gdje je zabiljeZzeno ucestalo stradavanje ptica, temeljem
tehnickih rjeSenja provode se mjere za za$titu ptica od strujnog udara.

Uvodenjem Sustava upravljanja okoliSem prema normi ISO 14001 2013. godine donesena je
Politika upravljanja okoliSem za HEP ODS. Takoder je donesena je radna uputa o provedbi mjera zastite
ptica od strujnog udara kojom se propisuje nacin praéenja stradavanja ptica od strujnog udara na
srednjenaponskim vodovima, te postupak provedbe mjera zastite. Provodenje mijera zastite ptica od
elektrokucije zapravo je od viSestruke koristi jer smanjivanjem broja ptica stradalih od elektrokucije,
smanjuje se broj smetnji i prekida u opskrbi kupaca elektricnom energijom i potreba za hitnim
intervencijama, a ujedno se i poStuju zakonski propisi s podrucja zastite prirode.

4, STRADAVANJA PTICA OD STRUJNOG UDARA

Cesto se prilikom projektiranja i izgradnje nadzemnih vodova jako malo paZnje obraé¢a na okolis.
Pritom najviSe mislimo na ptice koje energetske vodove koriste kao mjesta za gnijezdenje, mjesta za
odmor ili mjesta za promatranje. Razlikujemo dvije potencijalne opasnosti za ptice, kada govorimo o
nadzemnim vodovima, a to su opasnost od sudara s nadzemnim vodovima (kolizije) i opasnost od
strujnog udara (elektrokucije). Do elektrokucije najéeS¢e dolazi prilikom uzlijetanja ili slijetanja na



elektricne stupove kada su ptice u istovremenom doticaju s dvije faze ili s jednom fazom i uzemljenim
dijelovima stupa i na taj nacini izazivaju kratki spoj.

Kada govorimo o bioloSkim obiljezjima ptica koji utjeCu na elektrokuciju vazan faktor je veli¢ina
ptica. Velike ptice, odnosno ptice s velikim rasponom krila imaju vecu vjerojatnost elektrokucije, jer
njihova krila mogu vrlo lako taknuti dvije faze.

U stradavanje ptica od elektrokucije moramo u obzir uzeti i klimatoloSke prilike. Do elektrokucije
mozZe doci u bilo kojem godiSnjem dobu ili u bilo kojim vremenskim uvjetima. No ipak, neka su godidnja
razdoblja poput zime, kada padaju kida i snijeg, opasnija za ptice buduéi da je perje mokro i bolje provodi
struju. Jedan od faktora na koji takoder moramo obratiti paznju jest izgled krajolika. U podrudjima s
oskudnom vegetacijom bez visokih stabala, elektroenergetski vodovi privlae velik broj razli€itih ptica
grabljivica i sova koje ih koriste prilikom lova za lakSi pronalazak plijena. Pritom ptice najée$ce odabiru
najviSe stupove koji pruzaju najbolji pregled terena. Sto se tice karakteristika elektroenergetskih vodova
koje doprinose povecanju rizika od elektrokucije, do stradavanja od strujnog udara uglavnom dolazi na
srednjenaponskim dalekovodima (u slu¢aju HEP ODS-a 10 kV, 20 kV i 35 kV vodovi) gdje je razmak
izmedu dva vodica ili vodi¢a i uzemljenih dijelova stupa relativno malen, a &esto su koriStena nepovoljna
tehnicka rjeSenja za ptice. Na niskonaponskim i visokonaponskim dalekovodima stradavanje od strujnog
udara je smanjeno zbog niskog napona, odnosno Sirokog razmaka izmedu vodi¢a u slucaju
visokonaponskih dalekovoda.

4.1. Rizi€ni dijelovi SN mreze za ptice

HEP ODS na teritoriju cijele Republike Hrvatske koristi viSe od 24 tisu¢e kilometara
srednjenaponske nadzemne mreze s viSe od 11 tisuéa stupnih trafostanica, te velikim brojem rastavljaca.
Od ukupno nesto vise od 16 tisu¢a stupova na 35 kV naponskoj razini u nadzemnoj mrezi HEP ODS-a
koriste se najvecim dijelom ¢€eli¢no reSetkasti stupovi (71%) i betonski stupovi (28%), a koristenje drvenih
stupova je gotovo zanemarivo. Na naponskim razinama 20 kV i 10 kV, od ukupnog broja od gotovo 334
tisuce stupova najveéim dijelom se koriste drveni stupovi (73%), zatim betonski (20%) i ¢elino reSetkasti
(7%).

Stradavanje ptica od elektrokucije ovisi velikim dijelom o obliku glave stupa i nacinu pri¢vr§éenja
vodi¢a s izolatorom na konzolu, odnosno stup, te u pojedinim slu€ajevima ovise i o vrsti materijala od koje
je stup napravljen. Oblici glava stupova i nacini zavjeSenja vodia razlikuju se ovisno o naponskim
razinama, tako da mozemo odvojeno promatrati slu€ajeve na naponskoj razini 30(35) kV, a posebno na
10 kV i 20 kV.

4.1.1 Stupovi u SN mrezi

Na slici 4. a) prikazane su dvije karakteristicne izvedbe nosnog stupa tipa jela na dalekovodu
nazivnog napona 10 kV - ¢elicno-reSetkasta izvedba i izvedba na drvenom stupu. Na slici 4. b) prikazan
je stup tipa badva, koji se rijetko koristi u distribucijskoj mrezi na naponskim razinama 10 kV i 20 kV.
Ovakvi stupovi su uglavnom cCelino-reSetkaste izvedbe, a vodi€i su u pravilu spojeni na konzolu preko
ovjesnih izolatora, kao $to je prikazano na slici. Razmaci, kod stupova tipa jela i bagva, izmedu konzole i
vodi¢a pojedine faze su dovoljno veliki, tako da nema rizika od stradavanja ptica od elektrokucije

Na slikama 4. c) i 4. d) prikazane su izvedbe stupova koje se Cesto koriste u distribucijskoj mrezi
na dalekovodima nazivnhog napona 10 kV i 20 kV, a predstavljaju veliku prijetnju za stradavanje ptica od
elektrokucije. Radi se o stupovima tipa delta i gama, koji se izvode u Celi¢no-reSetkastoj izvedbi i u
izvedbi na betonskom stupu, s betonskom ili ¢elichom konzolom. Stradavanje ptica na stupu delta,
prikazanom na slici 4. c), u slu€aju kada se radi o CeliCno- reSetkastoj izvedbi i izvedbi na betonskom
stupu s potpornim izolatorima u sve tri faze, moze nastati na sljede¢e nacine:

e ptica sleti na vodi€ srednje faze i dodiruje stup,
e ptica sleti na stup i dodiruje vodi¢ srednje faze (malo vjerojatno kod betonske izvedbe),
e ptica sleti na vodi¢ u krajnjim fazama i dodiruje konzolu,

e ptica sleti na konzolu i dodiruje vodi¢ u krajnjim fazama.
S aspekta stradavanja ptica, jako je slian i stup gama, prikazan na slici 4. d). Stradavanje ptica
od strujnog udara na ovom stupu, u slu€aju kada se radi o CeliCno- reSetkastoj izvedbi i izvedbi na
betonskom stupu s potpornim izolatorima u sve tri faze, moze nastati na sljedece nacine:

e ptica sleti na vodi€ bilo koje faze i dodiruje konzolu,



e ptica sleti na konzolu i dodiruje vodi¢ bilo koje faze,

e ptica sleti na konzolu i istovremeno dodiruje vodice dvije faze.
U svakom od ovih sluajeva dolazi do zatvaranja strujnog kruga od vodiCa, preko ptice,
uzemljene konzole i/ili stupa i dalje u zemlju.
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Slika 4. Stupovi 10 20 kV naponske razine

Na slici 5. a) prikazana je karakteristiCna izvedba nosnog stupa tipa jela na dalekovodu nazivnog
napona 35 kV. Ovakvi stupovi su uglavnom cCeli¢no-reSetkaste izvedbe ili betonske izvedbe, a vodi¢ je u
pravilu spojen na konzolu preko ovjesnih izolatora. Razmaci izmedu vodi¢a gornje faze i donje konzole,
na strani stupa gdje se nalaze dvije faze, su relativno veliki (cca 3,5 m), pa stoga nisu prepoznati kao
opasnost za ptice Kod stupa bacéva prikazanog na slici 5. b) imamo sli¢nu situaciju kao stupa jela. Ovakuvi
stupovi su uglavnom c&eli¢no-redetkaste izvedbe ili betonske izvedbe, a vodi€i su u pravilu spojeni na
konzolu preko ovjesnih izolatora, kao $to je prikazano na slici. Razmaci izmedu konzole i vodi¢a pojedine
faze su popriliéno veliki tako da nema rizika od stradavanja ptica od elektrokucije. Na slici 5. ¢) prikazana
je karakteristicna izvedba nosnog stupa tipa portal, kojeg se takoder mozZe susresti na dalekovodima
nazivnog napona 35 kV, ali ni priblizno toliko ¢esto kao dva prethodno obradena stupa. Ovakvi stupovi su
najcesce drveni ili betonski, a vodi€i su na konzolu spojeni preko ovjesnih izolatora. Ovakva vrsta stupa je
takoder jako povoljna s aspekta stradavanja ptica od strujnog udara.

Daleko najopasnija vrsta stupa je prikazana na slici 5. d). Radi se o stupu delta. Ovakav stup je
najcedCe betonski s betonskom ili €elichom konzolom ili Celitno-reSetkasti, a nacin vodiCi su preko
izolatora spojeni na konzolu preko dva ovjesna izolatora u krajnjim fazama i preko potpornog izolatora u
srednjoj fazi. Upravo ovaj nadin spajanja vodi€a preko potpornog izolatora u srednjoj fazi predstavlja rizik
za stradavanje ptica od strujnog udara, dok dvije krajnje faze ne predstavljaju opasnost za stradavanje
ptica od strujnog udara. Ovaj stup se rijetko koristi u mreZzi.
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Slika 5. Stupovi 30 i 35 kV naponske razine

4.1.2 Rastavljaci

Osim stupnih mjesta, izuzetno opasna mjesta u mrezi nazivnog napona 35 kV, 20, kV i 10 kV, na
kojima dolazi do stradavanja ptica od strujnog udara, su rastavljaCi. Postoje stupna mjesta s linijskim
rastavljadima, zatim s otcjepnim rastavljaima, te stupna mjesta gdje se na istom stupu nalaze linijski i
otcjepni rastavlja€. Zajedni¢ko svim rastavljaima jest da su pristupaCni pticama za slijetanje, imaju



uzemljenu konzolu i stup na kojima se nalaze, a s druge strane imaju lako dostupne neizolirane strujne
mostove i nozeve rastavljaca. Ptica, ako stoji na konzoli ili se kre¢e po rastavljacu, lagano moze dotaknuti
strujne mostove i nozeve rastavljaca i stradati od strujnog udara izmedu dvije faze ili izmedu neke od faza
i uzemljene konzole ili stupa. Ovdje se prvenstveno misli na ptice veceg raspona krila, iako mogu stradati
i one manjeg raspona krila ako se provlace izmedu elemenata rastavljaca.

4.1.3 Stupne trafostanice

Veliku opasnost za stradavanje ptica od strujnog udara predstavljaju stupne transformatorske
stanice 10(20)/0,4 kV, prvenstveno zbog konstrukcijskih rijeSenja na vrhu transformatorske stanice. Vrh
trafostanice je pticama pristupacan za slijetanje, ali s druge strane veliku opasnost za njih predstavljaju
neizolirani strujni mostovi prema osiguracima i odvodnicima prenapona, koji su lako dostupni za dodir.
Kada ptica veceg raspona krila sleti na konzolu u vrhu trafostanice, koja je uzemljena, i dodirne neki od
strujnih mostova, dolazi do strujnog udara. Ista je situacija kada ptica sleti na neki od strujnih mostova, pa
krilima dotakne konzolu ili drugi strujni most, takoder se kroz nju zatvara strujni krug i dolazi do
stradavanja. Ptice malog raspona krila slijeCu po svim dijelovima stupne trafostanice, posebice vrapci.
Oni na stupnim trafostanicama ne stradavaju na vrhu trafostanice ili negdje na konstrukciji, ve¢ u
iskristima transformatora kad udu u prostor izmedu dva Siljka.

4.2. Praéenje stradavanja ptica od elektrokucije

Pracenje stradanja ptica obavlja se tijekom redovnih ili izvanrednih pregleda nadzemnih
srednjenaponskih vodova, te se biljeze podaci o lokaciji stradavanja, kao i o stradaloj ptici. U pravilu se
ne zna to¢an datum stradavanja ptica (osim u slu€aju kada ptica prouzroéi trajni kvar), ve¢ se biljezi
datum kada je stradavanje utvrdeno. Pracenje pogonskih dogadaja odvija se kroz informacijski sustav
DISPO kojim su obuhvaceni prisilni i planirani zastoji opskrbe elektricnom energijom koji traju dulje od tri
minute. Dakle, kvarovi koje su prouzroCile ptice uslijed strujnog udara nece biti zabiljezeni ovim
informacijskim sustavom ako ne uzrokuju zastoj koji traje dulje od tri minute. U slu€aju prisilnih zastoja
duljih od tri minute, elektromonteri izlaze na teren odmah po dojavi i definiraju uzrok kvara, te taj podatak
prenose dezurnom dispeceru koji ga uz pomoc Sifrarnika unosi u informacijski sustav DISPO.

Jedna od najpopularnijih metoda za pracenje broja ptica, u Europi, koje nastradaju od koliziji i od
elektrokuciji jest BSI, odnosno Bird Strike Indicator. BSI je uredaj koji se postavlja direktno na opasne
vodove, te pomoc¢u akcelerometara ocitava vibracije prilikom kolizije ptice s vodom ili vodovima. Uredaj
moze funkcionirati u svim vremenskim uvjetima i pruza kontinuirano prikupljanje podataka. Prikupljanje
podataka, kao i promjene na uredaju, mogu se izvrSavati beziéno pomocu bazne stanice.

Slika 6. Prikaz BSI uredaja i bazne stanice za prikupljgnje podataka

4.3. Podaci o stradavanju ptica od elektrokucije

Temeljem podataka o broju stradalih ptica koja distribucijska podruc¢ja dostavljaju u sjediste
Drudtva na godiSnjoj bazi, slijedi pregled prikupljenih podataka po godinama za razdoblje 2009. - 2013.
Podaci se odnose samo na distribucijska podrucja koja su u odredenoj godini prijavila stradavanje ptica,
dok distribucijska podrucja koja nisu oznacena na slici 7. nisu prijavila stradavanje niti jedne ptice za tu
godinu. Podaci koji su prikazani na slici 7. ujedno su i sluzbeni podatci HEP ODS-a. Opravdano mozemo



zakljuCiti da ¢e biti zabiljezen jo$ veci broj nastradalih ptica od elektrokucije i kolizije, uglavhom zbog
povecanja paznje javnosti kad je u pitanju ova problematika.

Elektra Cakovec
Elektra Zabok

Elektra Virovitica
Elektra PoZega

Ele ktrolika Gospié
Elektra Sisak

Elektra Karlovac
Elektrojug Dubrovnik
Elektra Sibenik
Elektra Zadar

Ele ktredalmacija Split
Eletroprimorje Rijeka
Elektroistra Pula
Elektra Slavonski Brod
Ele ktra Vinkowvci
Elektroslavonija-Osijek
Elektra KriZ

Elektra Bjelovar
Eletra Koprivnica
Eletra Varazdin
Elektra Zagreb

=]

50 100 150 200 250

Slika 7. Grafic¢ki prikaz broja stradalih ptica po distribucijskim podruc¢jima u razdoblju od 2009. do 2013.

5. TEHNICKA RJESENJA ZA ZASTITU PTICA NA SN VODOVIMA

Kada govorimo o tehni¢kim rjeSenjima za zastitu ptica na nadzemnim vodovima moramo
razlikovati dva problema. To su stradavanje ptica od kolizije i elektrokucije. Ova dva problema zahtijevaju
razliCita rieSenja.

5.1. Tehnicka rjeSenja za zastitu ptica od elektrokucije

Kada govorimo o elektrokuciji, moramo pristupiti rieSavanju problema tako da sprije¢imo kontakt
ptice s opasnim mjestima u srednjenaponskoj mrezi. Jedno od rizi¢nih mjesta su stupovi na kojima je
primijenjeno tipsko rieSenje sa zateznim ovjeSavanjem i vodenjem srednje faze iznad konzole (glave)
stupa. Takvo ovjeSenje moguce je izvesti ispod konzole pomocu istog potpornog izolatora uz malo
prilagodenje pri¢vrdéenja izolatora na stup.
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Slika 8. a) nesigurno ovjeSavanje vodi¢a, b) sigurno ovjeSavanje vodi¢a za ptice

Problem kod stupa sa zateznim ovjeSenjem dodatno mogu zakomplicirati postavljena iskrista s
izolatorima kao jedna od metoda koordinacije izolacije na vodu. Razmaci izmedu iskriSta su €esto mjesto
uvlaCenja i stradavanja ptica, te ispada vodova kao konacne poslijedice ovoga. Nove metode
prenaponske zastite s metaloksidnim odvodnicima prenapona, koji se osim na kraju voda mogu
ugradivati uz odredene uvjete i duz voda, ucinila su ugradnju dodatnih iskrista nepotrebnim. Proizvodaci
izolatora (posebno polimernih) vie ne traze ugradnju iskridta, ve¢ se putni val na vodu prazni direktno
preko izolatora. Takoder je moguée umjesto potpornih izolatora za nosno ovjeSenje iznad konzola Kkoristiti
Stapne izolatore za nosno ovjeSenje ispod konzola kao na slici 9. Isto tako je moguce postaviti zastitnu
pre¢ku iznad izolatora koja sprje€ava slijetanje ptice na sami izolator. Ovakvo rjeSenje ne zahtijeva
kompletnu zamjenu glave stupa, ve¢ predstavlja jednostavno i brzo rjeSenje kao na slici 9. c).



Slika 9. a) nesigurno postavljanje nosnih izolatora b) sigurno postavljanje nosnih izolatora c) zastitni
nosac iznad izolatora

Sliedece rizikno mijesto su linijski rastavlja¢i. Radi svoje osnovne funkcije aktivni dijelovi
rastavlja¢a moraju biti vidljivi i dodatna izoliranja i rastavne izolacijske kape nisu prihvatljive. No, na
takvim mjestima namece se jednostavno rjeSenje, a to je montiranje izolacijskih precki iznad linijskih
rastavljaca ili ugradnja izolacijskih Stapova u obliku Andrijinog kriza izmedu polova rastavljaca vertikalno
na vrhu stupa slika 10. a) ili ugradnja jednog "T" izolacijskog nosaca isto kao i preCke za slijetanje ptica,
slika 10. a). Buduci da takvo rjeSenje nije moguce primijeniti na otcjepne rastavljace, na njih se ugraduju

Siljci.
» /, :

Slika 10. a) izolacijski Stapovi u obliku Andrijinog kriza b) "T" izolacijski nosac

a) b)

Jos jedno rizitno mjesto za ptice je krajnji stup i prijelaz u podzemni kabel. Na ovakvim stupovima
se, uz ovjedenja vodiCa zateznim izolatorima, nalaze i dodatni elementi kao $to su odvodnici prenapona i
kabelski zavrdeci. Zahvaljujuéi konstrukcijskim svojstvima metaloksidnih odvodnika prenapona, najcedc¢e
s kucidtem od polimernih materijala, te kabela i kabelskih zavrSetaka takoder od polimernih materijala,
raspored odvodnika prenapona i kabelskih zavrSetaka ne mora biti viS8e razdvojen, ve¢ se trazi direktan,
Sto bliZi spoj. Tako je pojednostavljena konstrukcija i raspored opreme na stupu, dok su glava stupa i
zatezna konzola slobodni za slijetanje ptica. Ako zelimo posti¢i dodatni stupanj zastite, mozemo spoj
odvodnika prenapona i kabelskog zavrSetka i spojnog mosta pokriti dodatnim izolacijskim kapama koje je
moguce ukloniti prilikom odrzavanja.
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Slika 11. a) nesiguran raspored za ptice, b) siguran raspored za ptice



Sljedece rizi€no mjesto je stupna trafostanica koja je i ujedno najslozeniji element za tehni¢ko
rieSenje za zastitu ptica. Njihovim ispravnim odabirom, te rasporedom koji ¢e uzeti u obzir €injenicu da
glava nosivog stupa stanice mora biti slobodna, a sva priblizavanja aktivnih dijelova prema masi koje
ptice ili male Zivotinje mogu premostiti, potrebno je izolirati (izolacijskim cijevima ili spiralnim ovojnicama).
| ovdje, kao i kod zavrSnog stupa s prijelazom u kabel, tehni¢ko rieSenje da odvodnik prenapona, koji se
tradicionalno zbog potencijalne opasnosti rasprskavanja u slu€aju kvara postavlja na vrhu stanice, treba
Sto prije napustiti i uklopiti ga u podnoZje nosaca osiguraCa. Tako konstrukcija stanice postaje znatno
pojednostavljena, a broj ugradenih sastavnica se reducira, Sto je poZeljno za postizanje poveéanog
stupnja zastite. Priklju¢ak spojnog vodi¢a na primarnoj strani transformatora (SN strana) takoder treba biti
privlaéniji Zivotinjama. Za to izoliranje razvijena je cijela paleta izolacijskih pokrova koji se u pogonu mogu
jednostavno demontirati, a po obavljenim radovima (revizija ili zamjena transformatora) jednostavno vratiti
u prethodni polozaj. Sto se ti¢e sekundarne (NN strane) transformatora, i ovdje je potrebno izolirati i
zastititi prikljucke od slu€ajnog dodira malih Zivotinja ili ptica. Ovdje takoder vrijedi pravilo da izolacijski
pokrovi trebaju biti demontazni (zbog ve¢ opisanih razloga), a zbog prenaponske zastite sekundarnog
namota transformatora trebaju omoguéiti i priklju¢ak adaptera za niskonaponske metaloksidne odvodnike
prenapona.

Slika 12. Prikaz izoliranja SN i NN priklju¢aka na stupnoj trafostanici, te izoliranja strujnih mostova na
stupnoj trafostanici

Tamo gdje postavljanje zastitnih naprava i prepreka nije dovoljno da ptice ne koriste stupove kao
mjesta za gnijeZdenje postavljaju se umjetna gnijezda. Takva umjetna gnijezda postavljaju se na visinu
koja je dovoljna da bi ptice izabrale takvu vrstu stanidta kod je s druge strane dovoljno daleko od vodi¢a, i
dijelova koji su po naponom. RjeSenje koje se takoder moZe Koristiti, u slu€ajevima kada gnijezda
postanu velika i svojom veli€Ginom predstavljaju opasnost za ptice i sami vod, jest premjestanje
kompletnog gnijezda na montazni drveni stup. Taj stup je iste visine kao i onaj na kojem je gnijezdo i
udaljen je otprilike nekoliko metara od distribucijskog stupa.

5.2 Tehni€ka rjeSenja za zastitu ptica od kolizije

Kada govorimo o zastiti ptica od kolizije, prvo moramo napomenuti da veliki broj ptica strada
upravo u ovakvom kontaktu s nadzemnim vodovima. Nizozemska istraZivanja pokazuju da ptice najviSe
lete u rano jutro, te kasnu vecer. Buduéi da je tada vidljivost slaba, u Nizozemskoj godidnje od kolizije
strada oko milijun ptica, dok u Njemackoj ta brojka iznosi oko 30 milijuna. 1z ovako velikih brojki proizlazi i
posebna paznja kada su u pitanju ptice i njihovo stradavanije.

Glavne mjere za sprjeCavanje sudara su: planiranje rute, postavljanje podzemnih kabela, izmjena
uzemljivackog sustava na vodovima, te preinake na samim vodovima. Najucinkovitija metoda je preinaka
vodova. To podrazumijeva postavljanje prepreka koje sprjeCavaju slijetanje ptica na dalekovode,
postavljanje naprava koje su vidljive, te tako 'upozoravaju' ptice da je ispred njih nadzemni vod. Najbolje
rieSenje bi svakako bilo postavljanje podzemnih kablova, no ta opcija je izrazito skupa.
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a) b}
Slika 13. a) Razna obiljezja koja se postavljaju na nadzemne vodove u Madarskoj b) "plasljivci" za ptice
koji se u Nizozemskoj instaliraju na srednjenaponske i visokonaponske vodove

6. ZAKLJUCAK

Kada govorimo o zastiti ptica na SN nadzemnim vodovima, moramo naglasiti dva glavna nacina
stradavanja, a to su elektrokucija i kolizija. Obradujuéi ovu temu tesko je ne primijetiti kako se u Hrvatskoj
malo pozornosti pridodaje ovako velikom problemu. Da bi mogli kvalitetno zastititi ptice, ali i nadzemnu
mrezu od nepotrebnih kvarova, moramo kvalitetno pratiti broj ptica koji strada u kontaktu s vodovima.
Primjerice, ovaj problem je u Europi prepoznat jo§ osamdesetih godina i njemu se pridodaje velika
paznja.

Buduci da se broj stradalih ptica, barem kod nas, prati kada dode do ispada dijela mreze zbog
elektrokucije, nemamo jasnu sliku o broju stradalih ptica. Samim time nemamo ni adekvatnu zastitu od
ovakvih dogadaja. Zastita bi zaista trebala biti na puno vecoj razini nego $to je sad, pogotovo zato Sto
vecina zastitnih mjera ne zahtijeva velike kapitalne investicije i ponovno projektiranje nadzemnih vodova.

U buduénosti pri projektiranju vodova, stupnih trafostanica, te rastavljata na nadzemnim
vodovima, treba obratiti paZnju na vrstu ptica koje se nalaze u istom podrudju. Takoder treba biti
posveceno vise paznje lokaciji opasnih mjesta, tj. rastavljadi i stupne trafostanice ne bi trebali biti na
otvorenom podrucju, buduc¢i da ée takva mjesta ptice najvjerojatnije koristiti kao mjesta za promatranje,
odmor i gnijezdenje. Isto tako je potrebno vodove uciniti puno vidljivijima za ptice pomocu jednostavnih
naprava koje bi radikalno smanijile broj ptica stradalih od kolizije. Sve mjere je puno lakSe primijeniti po
samoj izgradnji vodova, no vecina ovih mjera je jednostavno primjenjiva i na postoje¢im vodovima, pa iz
tog razloga nema potrebe za velikim brojem stradavanja ugrozenih ptica, ni za kvarovima i ispadanjima
dijelova mreze prilikom stradavanja istih.
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