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BLOKIRANJE POGRESNOG SKLAPANJA APARATA U SREDNJENAPONSKOM
POSTROJENJU IZVEDENOM KOMPAKTNIM SKLOPNIM MODULIMA

SAZETAK

Transformatorska stanica 35/10(20) kV Orlovnjak je obnovljena nakon §to je potpuno unistena
tijekom ratnih razaranja. Postrojenje 35 kV i 10(20) kV je izvedeno kompaktnim sklopnim modulima tipa
KSMA.

Uzimajuéi u obzir izvedbu KSMA blokova bilo je potrebno osmisliti sustav blokada koji ¢e
onemoguditi pogreSan pogonski zahvat te zastiti pogonsko osoblje od ozljede i postrojenje od kvarova
koji mogu uzrokovati havariju. U radu su opisane blokade koje se primjenjuju u srednjenaponskim
postrojenjima s posebnim osvrtom na blokade koje su izvedene za pojedine vrste polja u TS 35/10(20) kV
Orlovnjak. Osobita paznja posvecena je blokadi upravljanja tropolozajnom rastavnom sklopkom u poloza;j
uzemljena ako je prisutan povratni napon. Transformatorska polja koja imaju moguénost uzemljenja
elektrickim putem na viSem i nizem naponskom nivou imaju najvise blokadnih uvjeta.

Kljuéne rije€i:  sustav blokada, blokada uzemljenja, povratni napon

BLOCKING OF WRONG DEVICE OPERATION IN MIDDLE VOLTAGE
SUBSTATIONS DERIVED BY A COMPACT SWITCHGEAR MODULES

SUMMARY

Transformer station 35/10(20) kV Orlovnjak has been restored after being completely destroyed
during the war devastations. 35 kV and 10(20) kV facilities were made using compact switchgear
modules, type KSMA.

Bearing in mind the performance of KSMA modules, it was necessary to develop a system that
will prevent actions that may be caused by a human mistake, that will protect people from getting injured
and that will protect the facility from faults that can cause bigger damage. This article is describing
blockades that were used in middle-voltage facilities with a special overview on blockades that were
developed for different types of fields in TS 35/10(20) kV Orlovnjak.

Special attention has been devoted to a blockade system of three-state control position
disconnecting switch in grounded position if working voltage on the other side is present.

Transformer fields that have a possibility of electrical grounding using electrical means, at higher
and lower voltage levels, have more blockade conditions to fulfill.

Keywords: blockade system, grounding blockade, working voltage on the other side



1. uvoD

Problem blokiranja pogreSnog sklapanja aparata u postrojenjima pojavljuje se od izgradnje prvih
postrojenja. Blokada sprje€ava izvrSenje pogresnih ili opasnih upravlja¢kih naloga ali povecava investicije
u postrojenja jer traZi odgovarajuéu osnovnu opremu i posebnu dodatnu opremu. Njena primjena moze
imati pozitivne ekonomske posljedice u pogonu, jer osigurava ljude i imovinu. Takoder, €lanak 262.
Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V
obvezuje da: " pogoni naprava Sto sluZze za uzemljenje ili elektricno rastavljanje pojedinih dijelova
postrojenja od ostalih dijelova pod naponom moraju imati uredaje za blokiranje ili zaklju¢avanje".

2. BLOKADE U SREDNJENAPONSKIM POSTROJENJIMA

Razvojem srednjenaponskih postrojenja dolazi i do razvoja blokada. U nastavku su ukratko
opisane vrste blokada koje se naj¢edée primjenjuju u srednjenaponskim postrojenjima pocevsi od
najjednostavnijih do najsloZenijih. OpSirnije o blokadama se nalazi u [1]i [2].

2.1. Mehanicke blokade

Mehanicko blokiranje je najstarije, najjednostavnije ali i najsigurnije blokiranje. Obi¢no se izvodi
raznim zasunima, klinovima, svornjacima te zaklju¢avanjem. Moguénosti za mehani¢ke blokade nisu
velike i Cesto su ograniCene na jedno polje jer bi blokiranje aparatima u drugim poljima dovelo do
kompliciranih mehanizama.

Mehanicke blokade su tvorniCki izvedene i vrlo su pouzdane. Navedimo nekoliko primjera. U
postrojenju izvedenom klasichom opremom, rastavljaima se upravlja sustavom poluga takozvanim
stremenastim pogonom. Blokada kod sabirni¢kog rastavljada je izvedena na nadin da se u krajnjem
polozaju utakne svornjak kroz odgovaraju¢u rupu i zakljuéa bravica. Drugi primjer je vodni (izlazni)
rastavlja¢ s nozevima za uzemljenje. Tu je izvedena uzajamna blokada, to jest nikada oba aparata ne
mogu biti u zatvorenom polozaju. Mogu biti oba otvorena, zatvoren prvi ili zatvoren drugi. Na taj nacin je
onemoguéena pogresna radnja.

Primjena mehanicke blokade nalazi se i u modernim postrojenjima. U VDAP blokovima u polju s
prekidaem i zemljospojnikom provedena je uzajamna blokada da nikada ne mogu biti uklju¢ena oba
sklopna aparata. U BVK sklopnim blokovima je moguce uklopiti zemljospojnik jedino ako su kolica sa
prekidaem u test poloZaju. Odnosno, prekidacem je moguce krenuti iz test polozaja u pogonski polozaj
jedino ako je zemljospojnik isklopljen.

2.2. Elektromehanicke blokade

Elektromehanitka blokada radi na principu kotve i svitka sa Zeljeznom jezgrom. U klasi¢nim
postrojenjima koristi se kod ru¢nog upravljanja vodnim rastavljatem kada se Zzeli sprijeCiti otvaranje
rastavljaca «pod teretom». To je izvedeno na nacin da je uklanjanje blokade izvr§eno tek kad se pritiskom
deblokadnog tipkala, spojenog u serijski krug s uvjetom da je prekida¢ u polju isklju¢en, aktivira svitak
elektromehanicke blokade. U novijim postrojenjima se ta vrsta blokade rjede susrece.

Moguénosti elektromehanitke blokade su vece nego mehanicke jer se u deblokadni krug moze
prikljuciti viSe serijski spojenih kontakata koji predstavljaju dodatne uvjete kao na primjer otvorena vrata
polja, prisutan povratni napon i tako dalje.

2.3. Elektricne blokade

Elektricne blokade se primjenjuju u postrojenjima s elektrickim upravljanjem. Moguénosti za
elektri¢nu blokadu su znatne, no Cesto sadrze mnogo kontakata spojenih u seriju. Elektricna blokada je
provedena na nacin da se na element upravljanja (tipkalo, komandno-potvrdna sklopka ili izvrSni relej)
dovede napon upravljanja (P1) preveden preko signalnih kontakata svih aparata uklju¢enih u krug
blokade. Tu su Cesto uklju€eni aparati kako u jednom polju, tako i u susjednim i/ili drugim poljima. Za
pravilno funkcioniranje takvog sustava je vazno da su signalne sklopke dobro podedene i da se kod
proSirenja postrojenja s novim poljima paZljivo isprojektira, izvede i ispita novo stanje.

Elektricna blokada djeluje samo ako se upravljacki poticaj daje elektricki. Ruéno djelovanje
mehanickim poticajem nije blokirano. Takoder je moguc¢e mehanicko blokiranje elektrickog upravljanja



ulaganjem sigurnosnog klina u provrt na pogonu rastavljaca. Primjer elektricne blokade je upravljanje
sabirni¢kim rastavljaCima u postrojenjima s dva sustava sabirnica koji su opremljeni elektromotornim
pogonima. Sabirni¢ki rastavlja¢ jednog sustava se smije pokretati samo kad su iskljueni pripadajuci
prekidac i rastavlja¢ drugog sustava sabirnica ili uz ukljuen rastavlja¢ drugog sustava, spojno polje (oba
rastavljaca i prekida¢) mora biti zatvoreno.

24. Programske blokade

Povijest programskih blokada je vezana s pojavom racunala. Osnovna ideja je bila da se ve¢
privedene informacije o poloZaju aparata iskoriste i za blokadne krugove. Zeljelo se uvesti takozvane
blokirne aparate izvedene pomocu programibilnih logi¢kih kontrolera (PLC). To u praksi nije zaZivjelo.

Tek pojavom terminala polja (feeder terminal) se ostvarila i realizirala ta zelja. Naime, dovedene
informacije o polozaju aparata, stanju plina SFg, kontroli isklopnog kruga, stanju uklopne opruge su
elementi uklju€eni u krug blokade. Unutar funkcijskih blokova svakog aparata se mogu provesti blokade
upravljanja na nacin da se nalog isklju€enja ili uklju€enja sklopnog aparata uvjetuje potrebnim uvjetima.
Ako uvjeti nisu ispunjeni na displeju se kod izvodenja naloga javlja poruka da je upravljanje
onemogucéeno jer nije ispunjena blokadna odnosno deblokadna logika.

3. BLOKADE U POSTROJENJU IZVEDENOM KSMA BLOKOVIMA

Na konkretnom primjeru TS 35/10(20) kV Orlovnjak, koja je izvedena kompaktnim sklopnim
modulima serije A, izvedene su opisane blokade.

Vodna i transformatorska polja te polje vlastite potroSnje su izvedena modulima tipske oznake KSMA
24(38)-PS koji sadrze vakuumski prekida¢ i tropoloZajnu vakuumsku rastavnu sklopku. Mjerna polja 24 kV su
izvedena modulima tipske oznake KSMA 24-Mpn koja sadrze tropolozajnu vakuumsku rastavnu sklopku, dok
je mjerno polje 35 kV izvedeno poliem KSMA 38-Mpn koje sadrzi dvopolozajni rastavljac. Sekcijsko polje je
ostvareno dvopolozajnom vakuumskom rastavnom sklopkom u modulu tipske oznake KSMA 24-Sp.
Jednopolna shema postrojenja TS 35/10(20) kV Orlovnjak se nalazi u dodatku. Svim sklopnim aparatima,
izuzev rastavljatem u mjernom polju 35 kV, uz obvezno ruéno upravijanje, predvideno je i elektricno
upravljanje. Elektricko upravljanje je provedeno s razine polja preko terminala polja te s razine postrojenja sa
stani¢nog raCunala. Takoder je predvideno daljinsko upravljanje svim uredajima koji imaju moguénost
elektriCkog upravljanja u svim polozajima: uklju¢eno, isklju¢eno, uzemljeno te odzemljeno.

U postrojenju je provedena programska blokada upravljanja tropoloZajnom sklopkom u poloZaj
uzemljena ako je prisutan povratni napon. OpSirnije o indikatorima napona sa izlaznim kontaktima koji se
koriste u blokadnim krugovima u [3].

3.1. Blokade u vodnim poljima 35 kV

Kao S§to je ve¢ spomenuto, vodna polja sadrze vakuumski prekida¢ i tropolozajnu rastavnu
vakuumsku sklopku. Osnovna nacela blokada su:
a) onemoguditi dovodenje pod napon dijela postrojenja koje ne smije doé¢i pod napon jer je na
primjer uzemljeno ili
b) onemoguciti promjenu uklopnog stanja sklopnim aparatom koji nije dimenzioniran za struje
koje se mogu pojaviti pri tom pogonskom dogadaju.

Prilikom kreiranja logike blokada vodnih polja odustalo se od nacela opisanog pod "b" jer se
svjesno tropolozajnu rastavnu vakuumsku sklopku koja moze prekinuti nazivnu struju tretira kao
rastavljaé. Dakle, odlu¢eno je da se promjena uklopnog stanja obavlja iskljuCivo prekidacem, a da
tropoloZajna rastavna sklopka ima funkciju vodnog rastavljaca.

Ruéne manipulacije su predvidene iskljuivo za potrebe odrzavanja, te iznimno kod otkazivanja
elektrickih upravljackih naloga. Ru¢ne manipulacije u ovom slu€aju nisu ni s ¢im blokirane stoga ih treba
izbjegavati. Elektricno upravljanje omogucuje izvrSenje upravljaCkih naloga uz ispunjenje zadanih
blokadnih uvjeta [4].

Na temelju nadzora poloZaja i stanja sklopnih aparata te stanja tlaka plina SF¢ u sklopnom bloku,
programski su izvedeni sljedeéi blokadni uvjeti za elektri¢no upravljanje u vodnim poljima 35 kV:

a) ukljuCenje prekidata —QO0 je mogucée ako je dovoljan tlak plina SFg, napeta uklopna opruga,

zatvoren iskljuéni krug prekidaca i uklju¢ena tropolozajna sklopka -Q6/8,



b) iskljucenje prekidaca —QO nije ni s ¢im blokirano,

c) uklju€enje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je isklju¢en prekida¢ —QO0,

d) isklju€enje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljuen prekida¢ —QO,

e) odzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljucen prekida¢ —QO0,

f) uzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je isklju¢en prekidaé —QO0 i ako nema
povratnog napona.

LogiCka shema blokade upravljanja prekidacem je prikazana na slici 1., a tropolozajnom
rastavnom sklopkom na slici 2.
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Slika 2. logi¢ka shema blokade upravljanja tropoloZajnom sklopkom



3.2, Blokade u transformatorskim poljima 35 kV

Transformatorska polja 35 kV sadrze vakumski prekida¢ i tropolozajnu rastavnu vakumsku
sklopku. Sva nacela koja su spomenuta u prethodnoj tocki (3.1.) vrijede i ovdje, ali za transformatorska
polja 35 kV vrijede dodatni blokadni uvjeti koji su opisani u nastavku.

Na temelju nadzora polozaja i stanja sklopnih aparata te stanja tlaka plina SFg, programski su
izvedeni sljedeci blokadni uvjeti za elektricno upravljanje u transformatorskim poljima 35 kV:

a) ukljuenje prekidaca —QO je moguce ako je dovoljan tlak plina SFg, napeta uklopna opruga,

zatvoren iskljuéni krug prekidaca, uklju¢ena tropolozajna sklopka -Q6/8 i odzemljena
tropolozajna sklopka +J3-Q6/8 pripadaju¢eg transformatorskog polja 10(20) kV,

b) iskljucenje prekidaca —QO nije ni s ¢im blokirano,

c) uklju€enje tropolozZajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je isklju¢en prekida¢ —QO,

d) isklju€enje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljuen prekida¢ —QO,

e) odzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljucen prekida¢ —QO0,

f) uzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljuCen prekida¢ —QO i ako je
isklju¢en pripadajuéi rastavlja¢ neutralne tocke +J0-Q61.

Logicka shema blokade upravljanja prekidatem je prikazana na slici 3., a tropoloZzajnom
rastavnom sklopkom na slici 4.
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Slika 3. logi¢ka shema blokade upravljanja prekidacem
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Slika 4. logicka shema blokade upravljanja tropolozajnom sklopkom

Kao $to se vidi, u transformatorskom polju 35 kV nema blokade uklju¢enja zemljospojnika kad
postoji povratni napon jer je blokadom od obrnute transformacije u transformatorskom polju 10(20) kV
eliminirana mogucénost pojave povratnog napona sto je opisano u tocki 3.4.

3.3. Blokade u mjernom polju 35 kV

Mijerno polje 35 kV sadrzi dvopolozajni rastavlja¢, ru¢no upravljan, koji moze biti ukljucen ili
uzemljen. Obzirom je rastavlja dimenzioniran za prekidanje male struje koja se pojavljuje prilikom
uklju€enja naponskih mjernih transformatora, u ovom polju nisu potrebne nikakve blokade.

3.4. Blokade u transformatorskim poljima 10(20) kV

Transformatorska polja 10(20) kV sadrze vakumski prekidac i tropolozajnu rastavnu vakumsku
sklopku. Kako u ovim poljima imamo moguénost uzemljenja elektrickim putem te na dodatne blokadne
uvjete koje uzrokuje rastavlja¢ neutralne tocke 10 kV, ova polja imaju najviSe blokadnih uvjeta.

Na temelju nadzora polozaja i stanja sklopnih aparata te stanja tlaka plina SFg, programski su
izvedeni sljedeci blokadni uvjeti za elektricno upravljanje u transformatorskim poljima 10(20) kV:

a) ukljuCenje prekidata —QO je moguce ako je dovoljan tlak plina SFs, napeta uklopna opruga,

zatvoren iskljucni krug prekidaca, uklju¢ena tropolozajna sklopka -Q6/8, uklju¢ena

tropolozajna sklopka +H1-Q6/8 i prekida¢ +H1-QO0 pripadajuceg transformatorskog polja 35
kV,

b) iskljucenje prekidaca —QO nije ni s ¢im blokirano,

c) uklju€enje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je isklju¢en prekida¢ —QO0,

d) isklju€enje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljuen prekida¢ —QO,

e) odzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je iskljucen prekida¢ —QO0,

f) uzemljenje tropolozajne sklopke -Q6/8 je moguce ako je isklju¢en prekida¢ —QO, nema
povratnog napona i ako je iskljucen pripadajuéi rastavlja¢ neutralne tocke +J0-Q61.

Logicka shema blokade upravljanja prekidatem je prikazana na slici 5., a tropoloZajnom
rastavnom sklopkom na slici 6.
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Slika 5. logi¢ka shema blokade upravljanja prekidacem
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Slika 6. logi¢ka shema blokade upravljanja tropoloZajnom sklopkom

3.5. Blokade u vodnim poljima 10(20) kV

Vodna polja 10(20) kV su izvedena jednakim tipskim poljima kao i vodna polja 35 kV, stoga su i
provedeni isti blokadni uvjeti kao za vodna polja 35 kV koja su obradena u tocki 3.1.



3.6. Blokade u mjernim poljima 10(20) kV

Mjerna polja 10(20) kV sadrze tropolozajnu sklopku. Obzirom je tropolozajna sklopka
dimenzionirana za prekidanje male struje koja se pojavljuje prilikom uklju¢enja naponskih mjernih
transformatora, a povratni napon nije moguc¢ jer je projektnim rjedenjem onemoguéen paralelni rad
naponskih mjernih transformatora, u ovom polju nisu potrebne nikakve blokade [4].

3.7. Blokade u sekcijskom polju 10(20) kV

Sekcijsko polje 10(20) kV sadrzi dvopolozajnu sklopku koja moze biti ukljuena ili iskljucena.
Kako je dvopoloZajna sklopka dimenzionirana za struje koje se mogu pojaviti prilikom ukljucenja ili
isklju€enja sekcijskog polja, u ovom polju nisu potrebne nikakve blokade.

3.8. Blokade u polju kuénog transformatora 10(20) kV

Polie kuénog transformatora 10(20) kV +J12 je izvedeno jednakim tipskim poljem kao i ostala vodna
polja 10(20) kV, stoga su i provedeni isti blokadni uvjeti kao za vodna polja 10(20) kV koja su obradena u tocki
3.5. Jedina je razlika $to u ovom polju nemamo uredaj za procesiranje povratnog napona pa niti blokade
uklju€enja zemljospojnika kad postoji povratni napon jer se isti ne moZze niti pojaviti.

4. ZAKLJUCAK

Provedbom opisanih blokadnih uvjeta za elektricno upravljanje u srednjenaponskom postrojenju
izvedenom KSMA blokovima, eliminirana je moguénost pogreSne manipulacije.

U slu€aju daljinskog upravljanja tropolozajnom rastavnom sklopkom u polozaj uzemljena,
preporu¢a se primjena blokade kada postoji mogucénost povratnog napona. Moguénosti programskih
blokada su velike i svaki investitor se moZe odluditi koje blokadne uvjete ¢e uvrstiti u proces. Postupkom
programiranja terminala polja, koji posjeduje sve potrebne informacije o procesu, definiraju se zeljeni
blokadni uvjeti. Primjenom blokada povecavaju se investicije u postrojenja, ali se zbog toga povecéava i
sigurnost postrojenja jer je mogucnost pogreske praktiCki eliminirana. Stoga zakljuujemo da je
opravdano ulaganje u blokade radi zastite osoblja i postrojenja.
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