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IZGRADNJA TS 110/10(20) kV KUTINA KAO VARIJANTE JEDNOSTAVNE
TS 110/10(20) kV

SAZETAK

HEP — Operator distribucijskog sustava d.0.0. se na pojedinim lokacijama suoCava sa zahtjevom
za povecanje snage zbog potrebe prikljuéenja veéeg potroSada (poslovha zona, poslovni subjekt) ili
potrebom prelaska dijela mreze na 20 kV (Cesto se radi o veéem dijelu zrane mreZe rekonstrukcijom
pripremljene za prijelaz na 20 kV). Analizom iskustava iz pripreme i ostvarenja navedenih projekata
izgradnje u okruZenju stvarnih poslovnih i investicijskih okolnosti vidljiva je potreba ubrzane gradnje
jednostavne i jeftine distribucijske TS 110/20 kV. S obzirom na ucinkovito gospodarenje raspolozivim
potencijalima i optimiranje troSkova pokazalo se nuzno osmisliti ostvarenje projekta kroz faze (etape).

U uvodnom dijelu daje se pregled osnovnih odrednica za pristup izgradnji jednostavnih
TS 110/10(20) kV u HEP — ODS d.o.o. U razradi se opisuje razvoj tehni¢kog rjeSenja za napajanje
potroSaca u poslovno — stambenom dijelu grada Kutine, sa naglaskom na optimiranje troSkova izgradnje
po fazama izgradnje, a prema potrebama potro$aca.

Kljuéne rije€i: jednostavna TS 110/20 kV, razvoj projekta, optimiranje troSkova izgradnje

POSSIBLE SOLUTION OF SIMPLE AND COST EFFECTIVE DESIGN FOR
110/10(20) kV SUBSTATION

SUMMARY

HEP — ODS d.o.0, Power distribution company of Croatian power ultility, is challenged with budgetary
restrictions for erection of typical 110/10(20) kV Power substations, while trying to manage urgent and
increasing power demands. New approach is based on detailed staging of SS erection project (following
substantial rise on power demand) and implementing modern switchgear and busbar systems.

An evolution of a SS 110/10(20) kV Kutina project is described with project background and
details on project stages.

Key words: 110/20 kV Substation, project evolution, cost-benefit optimization in general



1. uvoD

1.1. Odrednice postojece tipizacije TS 110/10(20) kV

Osnova postojece tipizacije TS 110/x je projekt tipske TS 110/x, razraden u razdoblju 1980 —
1986. u suradnji ZEOH (Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske), Instituta za elektroprivredu,
predstavnika proizvodaca (Koncar) i projektanata (PB Split). U razdoblju 1987 — 1989. god. prema
zajedni¢koj osnovnoj projektnoj dokumentaciji izgradeno je cca. dvadesetak objekata TS 110/10(20) kV
(neki u varijanti TS 110/35 kV), a u razdoblju 1990 — 2004. joS desetak.

U tehnickoj razradi predvidene su varijante s obzirom na izvedbu postrojenja 110 kV:

a) Jednostavna stanica sa jednostrukim sekcioniranim sabirnicama 110 kV za dva do (max.)
Cetiri vodna polja;

b) Slozena stanica 110 kV sa dvostrukim sabirnicama, predvidena za veci broj vodnih polja.

Veéina objekata je izgradena u varijanti jednostavne TS 110/x, sa osnovnim tehni¢kim
znacajkama:
a) Zgrada: montazni betonski objekt s prizemnom i kathom etaZzom izveden modulima tlocrtnih
dimenzija cca. 7,2 x7,2m,
b) Postrojenje 110 kV: u izvedbi ZIP (zrakom izolirano postrojenje) ili GIS (postrojenje izolirano u
SF6), sa poljima i opremom organizirano u modularnim cjelinama,

¢) Transformatori 2 x 20 MVA, YNynO, (u prvoj fazi predvideno 1x 20 MVA),

d) Postrojenje 20(10) kV: sklopni blokovi u metalom pregradenoj izvedbi (metal-clad) sa
izvlacivim prekidacima i jednostrukim izoliranim sabirnicama,

e) Pom. postrojenja i razvodi: jedan otpornik po transformatoru za uzemljenje nultocke, dva
transformatora vlastite potrosSnje, jedan pom. razvod istosmjernog napona 220(110)+48 V=,
pom. razvod izmj. napona 400/230V, MTU postrojenje prikljuc¢eno na srednji napon,
Kondenzatorske baterije i druga oprema na srednjem naponu prema potrebi,

f) RZ 110 kV: jedan ormar sekundarne opreme po polju, za smjestaj uredaja i opreme za
upravljanje, mjerenje, relejnu zastitu i signalizaciju,

g) RZ 20 kV: releji ugradeni u posluznim ormariéima sklopnog bloka,

h) Lokalno upravljanje: putem upravljatko — signalnih tabloa na vratima ormara i vratima
posluznih ormarica,

i) Daljinsko upravljanje: pojedinacni signali, komande i mjerenja, priklju¢eni su na daljinske
stanice, za prijenos i upravljanje u nadredenom centru,

i) Mijerenje: ormar obracunskih mjerenja.

Dio objekata je glavnim projektom predviden za izgradnju po fazama (etapama) i pusten u pogon
u prvoj fazi sa izgradenim jednim TP110 kV, transformatorom TR 110/10 kV, 1x 20 MVA i smanjenim
brojem polja u postrojenju 10(20) kV.

Sa povecéanjem potroSnje napajane iz TS (preko 80% nazivhe snage TR1 u normalnom
pogonskom stanju) pristupa se dogradnji postrojenja: (1) dopunjava se oprema TP2 110kV (na
prethodno predvidenom prostoru), (2) ugraduje se (na prethodno izgradene temelje) TR2 i (3) dopunjuju
se uredaji i oprema upravljanja, mjerenja, relejne zastite i signalizacije. (4) U postrojenju 10(20) kV se
dograduju polja do punog broja predvidenog Glavnim projektom.

Pogonska iskustva ovakvih TS (npr. TS 110/10(20) kV Petrinja gdje je TR2 dograden 2002.-
nakon 13 godina rada u prvoj fazi izgradnje ili TS 110/10(20) kV Mlinovac gdje je TR2 dograden 2006.-
nakon 17 godina rada u prvoj fazi izgradnje) su zadovoljavajuéa.

UobiCajena je praksa da se sa dogradnjom TR2 i opreme druge faze revitaliziraju podsustavi
relejne zastite i upravljanja. Nakon pustanja u pogon TR2 - provodi se opseznija revizija opreme
ugradene u prvoj fazi i osvjeZzava se znanje i vjeStine timova zaduZenih za odrZzavanje opreme i
podsustava - time se postize viSestruko pozitivan ucinak i trafostanici se u punom smislu udiSe novi zivot.

U razdoblju 1996 — 1999. radila je stru¢na radna skupina HEP d.d. Direkcije za upravljanje i
prijenos i Direkcije za distribuciju, zaduzena za izradu podloga za idejno rjeSenje novelacije i izmjene
tipske TS 110/20(10) kV [1]. Prijedlozi za novelaciju tipskog teh. rjieSenja za TS 110/10(20) kV odnose se
uglavnom na smijernice za opc¢e unaprjedenje tehnickih rjeSenja primjereno znacajnom teh. razvoju
primarne opreme (kompaktiranje modula i opreme u postrojenju 110 kV, razvoj sklopnih blokova u



metalom pregradenoj varijanti s izvlaCivim prekidacem) i znagajnom razvoju racunalne i numericke
tehnologije u sekundarnim sustavima, ali sve u okvirima predvidenim postoje¢om tipizacijom.

Uvazavajucéi tehnicki razvoj elemenata postrojenja, stru¢na radna skupina zakljucuje :

S obzirom na tehnologiju u kojoj se izvodi postrojenje 110 kV, nacelno se navodi da ¢e
postrojenja tipa GIS (metalom oklopljena i plinom SF6 izolirana postrojenja) imati primjenu u manjem
broju slu¢ajeva npr: (1) u velikim gradovima — zbog malog prostora, uklapanja u okoli§, (2) pri posebnim
slu¢ajevima povecanog oneciSéenja, (3) pri zahtjevima visoke pouzdanosti i raspolozivosti [1].

Predvidaju¢i izgradnju vecleg broja objekata TS 110/20(10) kV u stvarnom investicijskom
okruzenju (uravnoteZeni i odrzivi planovi investicija) u podlogama se navodi i potreba za razvojem teh.
rieSenja jednostavnije (tipske) TS: ,Jednopolna shema ,blok® postrojenja 110 kV (bez sabirnica) gdje se
vod 110 kV prikljuuje izravno na TR 110/20kV manje snage (do 20 MVA) i gdje se ne predvida uvod
daljih vodova 110 kV kao i povecéanje broja transformatora® [1]. Prikljuéak u 110 kV mrezu se predvida
ostvariti kroz , T“ spoj.

1.2. Pristup izgradniji jednostavne TS 110/20 kV u HEP — ODS d.o.o.

U HEP-ODS d.o.o. se razmatra dalji razvoj modela jednostavne TS 110/20 kV. Razmatranje

kre¢e od polazista optimalnog koriStenja raspolozivih potencijala i optimalnog pristupa potrosaima, a u
tehni¢kom smislu kre¢e od podloga za novelaciju postojece tipizacije. Osnovne odrednice razvoja:

a) Priprema izgradnje i izgradnja se promatraju u okruzenju stvarnih investicijskih okolnosti uz

naglasak na izradi tehni€ki uravnotezenih i ostvarivih planova razvoja i investicija HEP-ODS d.o.o.

b) Prijelaz mreze na 20 kV i prijelaz na direkinu transformaciju 110/20 kV su prepoznati kao
znacajni razvojni cilievi HEP — ODS d.o.o. Strategija ostvarenja ovih cilieva opisana je u
viSegodis$njim planovima razvoja i investicija.

c) Opce smanjenje i optimiranje troSkova izgradnje planira se kroz: (1) smanjenje troskova u fazi
izgradnje, (2) razmatranje mogucnosti smanjenja troSkova odrzavanja i servisa kroz zivotni
vijek postrojenja, (3) razmatranje opée pouzdanosti teh. rieSenja i (4) razmatranje troSkova
planiranih i neplaniranih zastoja,

d) Opéi tehniCki zahtjevi: (1) opc¢i doprinos sigurnosti pogona postrojenja i mreze, (2) visoka
pouzdanost, (3) modularnost, (3a) pogodnost modularnoj dopuni opreme, (4) jednostavna
tehnicka rjeSenja i (5) visoka razina integriranosti podsustava numeriCke relejne zastite i
vodenja i komunikacijskih podsustava,

e) SpecifiCni zahtjevi na mjestu ugradnje.

1.3. Specifiéni zahtjevi kod izgradnje TS 110/10(20) kV

U fazi razrade idejnog rjeSenja, potrebno je provesti optimiranje tehniCkog rjeSenja prema
potrebama potroSaca, raspolozivim investicijskim potencijalima i specificnim zahtjevima na mjestu
izgradnje TS. U tom smislu potrebno je uloZiti dodatni trud u pripremi projekta i pripremi izgradnje:

a) lIstraziti raspolozivost prostora za izgradnju: prostor je kritiCni uvjet za izgradnju u
urbanom podruc¢ju. Ugradnja u zatvorenim objektima (za GIS ili HIS postrojenje) je jedan od
preduvjeta za povecCanje pouzdanosti i kompaktiranje postrojenja. Povecéanje vrijednosti
investicije se moze ublaziti izgradnjom montaznog objekta. Dodatni zahtjevi na gradevinu su:
snizavanje razine buke, urbanisticko uklapanje u okoli§, ekoloSka sukladnost prema
zahtjevima okoliSa i dr. lzvan visoko-urbanog podrudja prema iskustvima iz okruzenja,
preporuéuje se ugradnja vanjskog postrojenja smanjenih dimenzija u ZIP ili HIS tehnologiji.

b) Planirati izgradnju jednostavnih montaznih objekata za smjeStaj SN postrojenja, pom.
razvoda i numeriCkih uredaja i opreme. Temeljem iskustava s poslovnim zonama,
preporucuje se u pocetnoj fazi razvoja poslovne zone graditi jednostavne montaZzne objekte,
a u daljim fazama razvoja potro8nje planirati proSirenje i izgradnju klasi¢nog objekta.

c) lIstraziti zahtjeve potrosac¢a s obzirom na pouzdanost i sigurnost napajanja, osjetljivost
na prekide i redovita iskljuCenja i zahtjeve na kvalitetu napona - Problem pouzdanosti
postrojenja treba razmotriti u smislu revizije kriterija ,n-1* i uvaZzavajuéi iskustva osiguranja
pouzdanosti isporuke iz Europske prakse (npr. osiguranje ispomocéi kroz SN mrezu i ,guscu”
izgradnju vrlo jednostavnih TS 110/x 1x 20 MVA [10], osiguravanje mobilnih jednostavnih TS
110/20 kV 1x 20 MVA — za pogon i ispomo¢ u izvanrednim situacijama [12], [13]),



2.1.

d)

f)

g)
h)

k)

Pripremiti program izgradnje sa jasno odredenim i po fazama razradenim elementima
investicije. Razvojne faze moraju pratiti povecanje potrosnje,

Uvaziti troSkove odrzavanja i trendove u razvoju opreme sa smanjenim odrzavanjem i
troskove u zivotnom vijeku,

Predmetnu investiciju razmotriti u smislu drugih investicijskih programa u okruzenju
(npr. investicijske programe pripreme prijelaza na 20 kV),

Postrojenje treba biti daljinski vodeno iz nadredenog DC, bez stalne posade,

Tehni¢ka rjeSenja treba razvijati u smislu tipizacije — potrebno je prikupiti bazu iskustva i
potrebno je razviti nekoliko glavnih modela TS. Time se planira kroz nekoliko godina postici
opce ubrzanje buduée izgradnje,

Istraziti koje se trafostanice TS 35/10 kV napustaju s prelaskom na TS 110/20kV i osmisliti
programe za iskoriStavanje vrijednosti koridora i koristenje objekata,

Uvaziti povecane tehnicke zahtjeve kompaktiranih postrojenja na podsustave
uzemljenja, pom. pogone i priklju¢ak (KB) — u tom smislu treba istraziti moguénost primjene
na mikrolokaciji,

Istraziti moguc¢nosti domacih proizvodaca opreme i postrojenja.

NEKI TEHNICKI DETALJI JEDNOSTAVNE TS 110/20 KV

Jednopolna shema postrojenja 110 kV

Standardna ,H“ shema postrojenja 110 kV je provjerena u viSegodi$njoj primjeni, osigurava
zadovoljavaju¢u razinu sigurnosti pogona prema sadasnjoj praksi i zahtjevima pogona — u tom ¢e smislu
sigurno ostati zadrzana kao jedna od razvijenih varijanti 110 kV postrojenja.

Poslovne okolnosti u kojima se danas grade postrojenja i razvija mreza 110 kV, uvjetuju i u na3oj
praksi primjenu jednostavnijih postrojenja koja ¢e se u fazama razvijati do ,H“ sheme.

U europskoj i svjetskoj praksi postoje brojna iskustva vezana uz odabir i razvoj sheme VN
postrojenja [8],[9],[10]. Kod potrebe osiguranja povecane pouzdanosti postrojenja 110 kV moze se
koristiti razvijena shema jednostavnog postrojenja 110 kV (prsten (eng. ring), prema slici 1. D.) koja se u
analizama i praksi pokazuje kao optimum visoke pouzdanosti i cijene opreme.

Na slici 1. su neka rjeSenja jednostavnih jednopolnih shema postrojenja 110 kV u pogonu:

TR1 TR1,TR2 TR1,TR2
110/20kV 110/20kV 110/20kV 110/20kV
A) B) C) D)
Priklju¢ak Jednostavne Priklju¢ak JTS 110/ Tipska TS 110/20kV Postrojenje 110kV s
TS 110/20kV 20kV sa prekidacem u sabirnicama u «prstenu»
jednom dovodu, za za visoku pouzdanost
sluéaj nekoliko JTS na pogona

110kV vodu. Kvar na
dovodu iskljuéuje samo
jednu TS

Slika 1. Sheme jednostavnih postrojenja 110 kV



Odluka o tehnologiji u kojoj se izvodi postrojenje 110 kV ovisi takoder o optimiranju zahtjeva i
troSkova: Postrojenje 110 kV moze biti izvedeno u: ZIP (AIS) tehnologiji, GIS tehnologiji (sabirnice i
aparati u zajedni¢kom kucistu — oklopu, izolirano plinom) ili HIS tehnologija (Hibridna GIS, Mixed GIS,
aparati polja su u zajedni¢kom kucistu, izolirani plinom, a sabirnice i priklju¢ak izolirani zrakom). Odabir
aparata i opreme u modernoj kompaktnoj teh. izvedbi (GIS,HIS), omoguéava ubrzanje i pojednostavljenje
elektromontaznih radova i smanjenje prostornih zahtjeva. U tehnickim znaCajkama se navodi da ova
oprema ima smanjene zahtjeve za odrZzavanjem, u 3to se ipak treba uvjeriti u pogonu pilot-instalacija.
Sigurno je da je cijena ovakve opreme vida od opreme za zrakom izolirana postrojenja 110 kV.

Iskorak u pojednostavljenje VN postrojenja, nuZzno je vezan uz uvodenje novih tehnologija i
tehnickih rjeSenja, stoga tu o¢ekujemo i poti€emo tehnicki argumentiranu raspravu i pojacanu struénu
aktivnost stru€njaka u timovima investitora i projektanata.

2.2. Faze izgradnje postrojenja 110 kV

Kako je prije navedeno, razvoj postrojenja nuzno treba pratiti razvoj potroSnje. Smatramo da kod
izgradnje objekata — osobito za napajanje potrodaca u poslovnim zonama, gdje se u poCetnim fazama traZi
priklju¢ak, a u buduénosti predvida znatno povecanje potroSnje - treba revidirati pristup izgradnji na nacin:

a) planirati razvoj jednopolne sheme postrojenja u viSe faza,

b) revidirati pristup modulima polja 110 kV (na temelju iskustva i stru¢ne razrade [3]),

¢) uvoditi moderna tehnicka rieSenja VN aparata i opreme,

d) u prvoj fazi planirati izgradnju montaznog objekta za smjestaj opreme i postrojenja, a u daljoj

fazi znaajnijeg razvoja graditi Cvrsti objekt na istoj lokaciji ili na lokaciji postojece TS
35/10 kV, koja gubi znac¢aj sa prelaskom na transformaciju 110/20 kV,

Na slici 1. A) do C) prikazan je moguci razvoj jednopolne sheme jednostavne TS 110/10(20) kV
prema fazama izgradnje.

2.3. Plato i montazni objekt postrojenja 110/10(20) kV

Revizija pristupa u izgradnji objekta za smjeStaj postrojenja i opreme, uvjetovana je potrebama
ubrzane i uCinkovite izgradnje, ali i potrebom opéeg smanjenja tlocrtne povrsine platoa i postrojenja. U
tom smislu razmatra se ugradnja montaznih objekata, sa zidovima od rebrastog aluminijskog lima i sa
ispunom od izolacijskog materijala, ugradenih na betonske temelje.

Montazni objekti u kombinaciji nekoliko kontejnerskih objekata ili u varijanti visoke gradnje od alu-
sendvi¢ panela na ¢€eli¢noj konstrukciji se uobi¢ajeno koriste za smjestaj elektroenergetskih postrojenja u
svjetskoj praksi.

U HEP-ODS d.o.o. prikupljeno je dovoljno iskustva s koridtenjem montaznih — kontejnerskih
objekata. Prva iskustva datiraju iz 60-tih godina, kada je za postrojenja Elektroslavonije osmisljena
jednostavna TS 35/10 kV sa vanjskim postrojenjem 35 kV (,ulaz — izlaz) i 10 kV postrojenjem sa 2x7
polja 10 kV, smjestenim u montaznom objektu.

Nakon 2001.god. sa pove¢anom primjenom kompaktnih sklopnih blokova 10(20) kV, u distribuciji
EE znatnije se poéinju koristiti kontejnerski objekti. Cesto kao privremeno rieSenje kod rekonstrukcije
postrojenja. Pojedina privremena postrojenja su u pogonu od nekoliko mjeseci pa do viSe godina, bez
prijavljenih znacajnih kvarova i pogonskih poteskoca.

Kontejneri se u pravilu opremaju posebnim mehani¢kim pojacanjima zbog potrebe nosivosti i
stabilnosti ugradene opreme i ugraduju na poviSene betonske temelje. Ugradena izolacijska ispuna u
»sendvicu“ od aluminijskog lima odgovara zahtjevima zastite od pozZara i drugim specijalnim zahtjevima.
Na podrucju Hrvatske, s obzirom na vremenske prilike korisno je ugraditi kosi krov, a najnovija iskustva
upucuju da je korisno pojacati teh. zna¢ajke podsustava za isuSivanje i klimatizaciju.

Usporedbom objekata za smjesStaj opreme prosjecne TS 35/10(20) kV, procjenjuje se da se
tro8kovi izgradnje samog gradevinskog objekta za smjeStaj postrojenja smanjuju cca. 5 puta, tlocrtna
povrsina objekta sa nuznim KB kanalima se smanjuje 2-3 puta, a vrijeme potrebno za dovrSenje objekta
se smanjuje na 2 mjeseca (u odnosu na 6 — 8 mjeseci za klasi¢nu gradevinu)

Na slikama 3. i 4. prikazan je kontejnerski objekt izgraden za smjestaj postrojenja RS 20(10) kV
Petrokemija, pusten pod napon sredinom 2009 [4].
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Slika 3. Kontejnerski montaZzni objekt za smjestaj postrojenja (u poprecnim presjecima)
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Slika 4. Raspored opreme u kontejneru (dispozicija u tlocrtnom presjeku)

3. RAZVOJ PROJEKTA IZGRADNJE TS 110/10(20) KV KUTINA

3.1. Opskrba grada Kutine elektricnom energijom

Za potrebe napajanja grada Kutina s prigradskim naseljima 1961. godine izgradena je
TS 35/10 kV Kutina, 2x4 MVA. Prema podacima Elekire Kriz, ista napaja 9.647 kupaca kategorije
kucanstvo, 835 kupaca kategorije poduzetnistvo na NN i 81 kupac kategorije poduzetniStvo sa snagom
veéom od 30 kW. Kupac Petrokemija d.d. Kutina napaja se elektricnom energijom iz vlastite
TS 110/10 kV Petrokemija i agregata 40 MVA (pusteni u pogon 1966.).

Temeljem struénog misljenja [5], u razdoblju 2002 — 2005. pripremljena je, projektno razradena i
provedena potpuna revitalizacija TS, za transformaciju TR 35/10(20) kV, 2x8 MVA i 10(20) kV napon. Za



vrijeme rekonstrukcije, potroSnja grada je napajana iz TS 110/10 kV Petrokemija. Uvazavajuéi nove
pogonske okolnosti i smjernice razvoja industrijske potrosnje nakon 1996., navedena studija odbacila je
ideju uvodenja 110 kV napona na lokaciji TS 35/10(20) Kutina, u korist koriStenja TS110/10 kV
Petrokemija, odnosno predvidala je da se iskoristi moguc¢nost dogovora o koristenju navedenog
postrojenja za napajanja potroSaca Elektre Kriz.

3.2 Povecanje potrosnje u istoénom dijelu Kutine

Izrazito i izvanredno povecéanje potrosnje elektri¢ne energije u razdoblju 2005 — 2006. (uglavhom
zbog iznenada povecanih potreba kupaca SELK i MESSER) dovelo je do vrSnog optere¢enja u gradu
Kutini 12,9 MW (Napajanje iz TS 35/10(20) kV Kutina, 2x8 MVA).

Procjenjujuci povecani rizik za sigurnost napajanja tijekom prosinca 2006. i dalje, dio opterecenja
napajan je interventno iz TS 110/10 kV Petrokemija preko vodova izgradenih za vrijeme rekonstrukcije
TS 35/10(20) kV Kutina. Napajanje je ostvareno putem 4 kabela, sa rezervnog sistema sabirnica u 10 kV
postrojenju Petrokemije d.d. Prije samog pustanja izvrSene su prilagodbe relejne zastite i dopuna
podsustava obracunskih mjerenja. Vodna polja nisu bila u sustavu daljinskog vodenja Elektre Kriz.

Rasterecenje je djelomi¢no ublaZilo probleme u opskrbi, vidljivo je vrSno opterecenje
TS 35/10(20) kV Kutina 23.12.2006. iznosilo je cca. 9,8 MVA. Na slici 5. prikazan je dnevni izvjestaj
podsustava procesnih mjerenja, a na slici 6. je pregledna shema napajanja elektricnom energijom u
navedenom vremenu.

Procesna mjerenja - prikaz rezultata upita

Sumarni podaci o mjerenju
TS KUTINA - Cijela trafostanica
Vrsta mjerenja: snaga

Datum: subota 23.12.2006

Dnevni prosjek: 7.200 MVA

Dinevni maximum: 18 h 15-30 min 9.853 MVA

Dinevni minimum: 3h 15-30 min 4652 MVA

HvA TS KUTINR = Cijela trafostanica |
Vrsta mjerenja: snaga

14 Datum: subota 23.12.2006

6 B 10 12 44 16 18 20 22 24 h

Slika 5. Dnevni izvjestaj za TS 35/10(20) kV Kutina, za 23.12.2009.

Uz navedeno, tijekom 2006 -2007. zatrazene su nove elektroenergetske suglasnosti (EES) za
vece kupce u iznosu cca. 2,9 MW ne raCunajuci izdane EES manjem poduzetnidtvu i kuéanstvima.
Procijenjeno je da ubrzano treba pronaci drugo rjesenje.

Razmatranjem varijanti ocijenjeno je da ulaganje u novu TS 110/20 kV uz visoke troSkove nije
moglo ponuditi brzinu povec¢anja snage - sukladnu potrebama kupaca.

Stoga se ubrzano pristupilo pregovorima o moguénosti i nacinu koriStenja 110 kV rasklopnog
postrojenja INA Petrokemije d.d.. Tokom 2008. godine pregovori koji su vodeni na razini uprava, su
uspjesSno privedeni kraju i sklopljen je ugovor o otkupu predmetnog postrojenja, kao preduvjet za dalje
razvojne aktivnosti Elektre Kriz.
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Slika 6. Interventno napajanje grada Kutine u vremenu 2006 — 2007.god.

Zbog izrazite hitnosti u zadovoljenju potreba za povec¢anom potro$njom - projekt je podijeljen u 3 faze:

| faza — lzgradnja rasklopista RS10(20) kV Petrokemija — zbog poboljSanje sigurnosti i
pouzdanosti pogona, uvodenja u SDV i olak8anog pristupa nadleznih sluzbi Elektre Kriz.
Postrojenje 10(20) kV, pomoc¢na oprema i razvodi, smjeSteni su u kontejnerskom
objektu. RasklopiSte se napaja iz TS 110/10kV Petrokemija, sa jednog od
transformatora Petrokemije, preko odvojenih sabirnica.

Il faza — Dogradnja transformatorskog polja TP110 kV, sa prikljuckom na 110 kV sabirnice
TS 110/10 kV Petrokemija, ugradnja TR 110/10(20) kV 1x 20 MVA i prikljuCivanje istog
na RS 10(20) kV Kutina.

Il faza - Rekonstrukcija 110 kV postrojenja TS 110/10 kV Petrokemija, dogradnja TP2 110 kV,
dogradnja 10(20) kV postrojenja, dogradnja objekta za smjestaj opreme.

3.3. (1.faza projekta) RS 10(20) kV Petrokemija izgradnja i pogonska iskustva

Zbog hitnosti ugradnje, u tehni¢koj razradi predlozena je nabava kontejnerskog mobilnog
postrojenja: RS 10(20) kV Petrokemija. Projektom je razradena isporuka tvorni¢ki dogotovljenog 20 kV
postrojenja s jednom sekcijom 10(20) kV: TP+MP+6xVP. Napajanje rasklopista je iz TS 110/10 kV
Petrokemija, kabelima XHE-A 2x3x1x240 mm2. Ukupne prijenosne mogucénosti kabela su vece od
10 MVA $§to je u prvoj fazi zadovoljilo potrebe za elektricnom energije.

Navedena konfiguracija u vrlo kratkom vremenu osigurala je napajanje novih kupaca koji su
uglavnom grupirani u obliZnjoj poslovnoj zoni. Projektiranje i ishodenje dozvola je trajalo od oZujka do
prosinca 2007., a izgradnja je dovrSena do kraja 2008. Pocetkom 2009. RS 10(20) kV je bila spremna za
pogon (Ukupno cca.24 mjeseca, od ¢ega izgradnja, opremanije, ispitivanje i priklju¢ak cca.12 mjeseci)

Postrojenje 10(20) kV, pom. razvodi, oprema SDV i TK su smjeSteni u kontejneru, koji je poja¢an
i prilagoden kao mobilna-prijenosna jedinica. Ovisno o potrebama moguce je objekt dograditi - proSiriti, ili
demontirati za rad na drugoj lokaciji (npr. razmatrana je moguénosti da se iskoristi pri rekonstrukciji TS
110/35 kV lvani¢ i prelasku na transformaciju 110/20 kV) slika 7 i 8.

Pogonska iskustva iz probnog i redovitog pogona RS10(20) kV Petrokemija (ukupno cca 1god)
su pozitivna.



Slika 7. Istovar kontejnera, kompletno opremljenog sa SN postrojenjem i pom. razvodima

Slika 8. Detalj postrojenja, sklopni blokovi 10(20) kV

3.4. (2.faza projekta) Priprema izgradnje TS 110/10(20) kV KUTINA i prikljuéak na RS 10(20) kV
Petrokemija

Zbog opce starosti transformatora i postrojenja 10 kV Petrokemije (u pogonu od 1966.god), a
suoceni sa daljim zahtjevima kupaca u industrijskoj zoni (slozeni proizvodni procesi osjetljivi na zastoje u
napajanju) Odmah se pristupilo slijedecoj fazi projekta. U tijeku je priprema projekta dogradnje novog TR
110/10(20) kV 1x20 MVA, Ynd5. U opsegu ovog projekta napraviti ¢e se projektna i imovinsko-pravna
priprema za gradnju do konacne faze i izvesti osnovno uredenje platoa. TR ¢e se biti priklju¢en na 110 kV



sabirnice TS 110/10 kV Petrokemija (110 kV postrojenje je preuzeto u nadleznost HEP-OPS d.o.0.) i na
postrojenje RS 10(20) kV Petrokemija. Sa teh. rieSenjem 2.faze predvida se povecanje pouzdanosti
pogona i olak§anje nuznih pogonskih manipulacija.

Odnos subjekata nadleznih u postrojenju TS 110/10 kV Petrokemija (INA — Petrokemija d.d., i
HEP-OPS d.o.0.) uredeni su sklopljenim ugovoru o preuzimanju postrojenja 110 kV. HEP — OPS d.o.o.
preuzeo je gospodarenje postrojenjem 110kV i u tijeku je priprema rekonstrukcije 110 kV dijela
postrojenja. Prilikom izrade projektnog zadatka rekonstrukcije HEP-OPS d.o.0. je upoznat s planovima
HEP-ODS d.o.o. i sa potrebnom priklju¢ka 1 (+1) novog TR 110/10(20) kV.

Sigurnost napajanja potroSac¢a na SN i NN, sukladno uvjetu ,n-1“ biti ¢e zadovoljen iz postojeceg
351 10(20) kV sustava iz TS 35/10 kV Kutina i Meduri¢.

Ovakav nacin izgradnje omoguc¢ava znacajno ve¢u brzinu odziva na zahtjeve postojecih i novih
kupaca za poveéanjem snage.

3.5. (3.faza projekta) Gradevinski, elektromontazni radovi i dopuna opreme TS 110/10(20) kV
KUTINA

Sa povecéanjem potroSnje grada i okolice, preko 18 MW (oko 2017.god. prema [6]), pristupiti ¢e
se ugradnji TR2 110/10(20) kV 1x20 MVA i dopuni opreme SN postrojenja. U toj fazi izgradnje, TS
110/10(20) kV Kutina postaje glavna pojna to¢ka grada i okolice.

Idejni projekt ,Prosirenje transformacije i dogradnje 20 kV postrojenja“, predvida razvoj, opisuje i
razraduje tehniCcke znaCajke postrojenja u drugoj i trecoj fazi, uskladeno s rekonstrukcijom 110 kV
postrojenja buduc¢e TS 110/10(20) kV Kutina (nadleznost HEP-OPS d.o.0). Kako je prije navedeno
zemljiSte za ukupni predvideni zahvat i pristupni put s javne povrSine su osigurani vec u pripremi 2.faze
projekta, odnosno osigurani ugovorom o preuzimaniju 110 kV postrojenja od Petrokemije d.d.

Kako je navedeno, TS 110/10(20) kV Kutina ¢e preuzeti veéi dio optereCenja grada Kutine, a
postoje¢a TS 35/10(20) kV Kutina, moze se koristiti ¢e se kao (1) rasklopiSte za napajanje dijela
nadzemnih vodova, (2) kao ispomo¢ u razdoblju prijelaza na 20 kV i (3) kao rasklopiste i ispomo¢ sustavu
35 kV (najviSe kao ispomo¢ za susjednu TS 35/10 kV Popovaca).

Mobilno rasklopiste po dovrSetku izgradnje novog postrojenja moze se demontirati i preseliti u TS
110/35 kV Ivani¢ za potrebe napajanja industrijske zone Kriz i Ivani¢ Grad, odnosno prelazak navedenog
konzuma na 20 kV.

4. ZAKLJUCAK

Promjena pristupa izgradnji postrojenja 110/10(20) kV, put je koji su odavno istrazile razvijene
elektrodistribucijske tvrtke u okruzenju. Imperativ u€inkovitog i odrzivog poslovanja je optimiranje i razvoj
postrojenja TS 110/20(10) kV prema potrebama potroSaca. Nuzno je planirati izgradnju u viSe faza i
nuzno je uloziti trud Sire stru¢ne javnosti u pripremu, projektiranje i uvodenje u pogon moderne opreme i
elemenata postrojenja nove generacije.

Sagledavajuéi ukupnu problematiku opskrbe grada Kutina Elektricnom energijom ovim pristupom,
moguce je ubrzano ostvarenje pojne tocke 110/10(20) kV bez pretjeranog opterecivanja godisnjih financijskih
planova. Optimalno se koristi se izgraden 20 kV rasplet, i potencijali postoje¢e 110 kV mreze. S druge strane
drustvena korist u vidu mogucnosti pravovremenog prikljucivanja novih kupaca je nemijerljiva.
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